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Aufgabenstellung und Grundlagen des Gutachtens
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Vorgang

Die Stadt Loffingen hat im Ortsteil Goschweiler ein Bebau-
ungsplanverfahren fir das Wohngebiet ,Wocheneggerten“ einge-
leitet. Aufgrund der verkarstungsfahigen und verkarsteten Ge-
steine im Untergrund ist das Gebiet dolinengefdhrdet. Mit un-
terirdischen Hohlrdumen muss gerechnet werden. Der &stliche
Bereich des B-Plangebietes ,Wocheneggerten™ liegt mit zwei
Baufenstern in Bauzone II, d.h. am Rand bzw. zwischen bereits
festgestellten Dolinen. Untersucht werden soll die Bebaubar-
keit des o.g. Grundstlickes aus geotechnischer Sicht. Die Pla-
nungsarbeiten fir die ErschlieBungsplanung liegen in H&nden
des Ingenieurbiliros B. Sattele, Dipl.-Ing., Loffingen-Unadin-
gen.

Auf der Grundlage des Angebotes Nr. Goés 2/07 vom 14.2.2007
wurde GEOSOND mit Schreiben vom 9.3.2007 seitens des Stadt-
bauamtes Loffingen aufgefordert, die Boden- und Grundwasser-
verhdltnisse im Bereich des zukiinftigen Bauwerkes geotech-
nisch zu untersuchen, die bauwerksrelevanten Bodenkennziffern
festzulegen, eine Beurteilung der Bebaubarkeit des Grundstik-
kes im Sinne eines Vorgutachtens vorzunehmen sowie Vorschlage
fir eine mdégliche Griindung zu geben.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der durchgefiilhrten Untersu-
chungen und der erdstatischen Berechnungen sowie die hieraus

resultierenden Grindungsvorschldge in zusammenfassender Form

dargestellt und erlautert.

Vorhandene Unterlagen
Folgende Unterlagen standen uns zur Verfigung:

) Ubersichtsplane (A3; als pdf-Datei) ohne MaBstab
) Lageplan Wocheneggerten (mit Baufenstern) mit BemaBung
) Lageplanausschnitt Einmindung in L170 mit Hohenangaben
) GEOSOND Baugrund-Gutachten Go6s 10/72 vom 20.11.1972

) Frihere Gutachten aus dem GEOSOND Archiv

O QO Q 0 W
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f) Geol. Karte Lenzkirch (B1. 8115) 1 : 25.000

Die Unterlagen a) bis c) wurden uns vom IB Sattele, L&ffingen
zur Verfligung gestellt.

Durchgefiihrte Untersuchungen

Zur Untersuchung der geotechnischen Verhdltnisse im Bereich
der Bauzone II des B-Plangebietes Wocheneggerten wurden am
19.3.2007 insgesamt 3 Baggerschiirfe (S 1 bis S 3) bis in eine
Tiefe von 2,6 muGOK bauseits ausgehoben und von GEOSOND geo-
technisch aufgenommen. Ein weiterer Schurf (S 4) wurde im Zu-
sammenhang mit der urspriinglich geplanten Versickerung von
Niederschlagswasser im Bereich der benachbarten Doline zur
Durchfihrung von Sickerversuchen ausgehoben.

Samtliche Untersuchungspunkte wurden der Lage nach eingemes-
sen und hoéhenmaBig auf einen Bezugspunkt einnivelliert (BP 1
= ca. 876,5 mNN, OK Kanaldeckel Einmindung in L 170; Anlage
7).

Die Lage der Untersuchungspunkte ist im Lageplan (Anlage 1)
sowie im Geotechnischen Profil 1 - 1' (Anlage 2) dargestellt.
Schichtprofile der Baggerschiurfe und detaillierte Schichtbe-
schreibungen gem&B DIN 4022 finden sich in den Anlagen 3 bis
6.

Bereits 1972 wurden von unserem Bliro im Bereich Wochenegger-
ten Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt. Die damaligen Ramm-
sondierungen R 7, R 8 und R 18 sowie die pneumatische Hammer-
bohrung B 8 liegen im aktuellen Untersuchungsgebiet und wur-
den bei der Auswertung beriicksichtigt.

Zzur Erkundung der geologischen Verhdltnisse an Ort und Stelle

wurde das Baugeldnde durch unseren Ingenieur- und Hydrogeolo-
gen Dr. Schnécker untersucht.

Ergebnisse der Untersuchungen

Gelindeverhidltnisse und ehemalige Nutzung

Das B-Plangebiet ,Wocheneggerten“ befindet sich auf einer
Hochfldche ®stlich der Ortschaft Goschweiler ndérdlich des
Baugebietes Lochidcker. Das untersuchte unbebaute Baufenster
in Bauzone II liegt am Ostrand einer heute noch erkennbaren
Doline, die sich im Gel&nde als NNW-SSE-verlaufende, abfluss-
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lose Senke darstellt.

Im sitdlich hiervon gelegenen Baufenster wurde bereits ein
Einfamilienhaus errichtet.

Das Geldnde ist flach gewellt bis anndhernd eben. Es steigt
leicht nach Stden an.

Geologische Ubersicht

Geologisch befinden wir uns in Goschweiler in der Sedimentbe-
deckung des Schwarzwaldes hier aus der Zeit des oberen und
mittleren Muschelkalk. Der obere Muschelkalk besteht haupt-
sdachlich aus Kalken und Dolomiten; der mittlere Muschelkalk
enthielt auBerdem Gips- und Salzablagerungen. Insgesamt han-
delt es sich um wasserl®sliche, verkarstungsfahige Gesteine,
die ausgehend von Kliften durch das sie durchstromende Grund-
wasser im Verlauf der geologischen Geschichte ausgelaugt wur-
den. Heute finden sich offene und zugefallene, durch Locker-
material verfillte Hohlrdume von der Groble aufgeweiteter
Klifte bis hin zu Kavernen.

Ortliche Auffillungen sind die jilingste bzw. oberste ,geologi-
sche™ Schicht.

Baugrundaufbau

Die durchgefihrten Untersuchungen haben gezeigt, dass der
Baugrund unter dem Mutterboden schematisch in 2 geotechnische
Einheiten eingeteilt werden kann (Anlage 2):

Die DECKSCHICHT besteht im Wesentlichen aus Hangschutt, tie-
fer aus an Ort und Stelle aufgelockertem Kalkstein/Dolomit.
Es handelt sich um Kies und Steine mit Bldcken (Dolomit und
Kalkstein), schwach tonig bis tonig. Vorherrschend sind brau-
ne bis braungraue Farben. Die Untergrenze der Deckschicht
liegt etwa 1,8 m bis 2,1 m unter Geldnde.

Die Grenze zur felsigen UNTERSCHICHT ist unscharf. Sie wurde
durch das Einsetzen von festem, kompaktem Dolomit/Kalkstein
definiert bzw. durch den Beginn von Aushubschwierigkeiten
(Bagger) festgelegt.

Innerhalb des B-Plangebietes sowie in unmittelbarer Nachbar-
schaft befinden sich mit Lockergestein verfiillte Dolinen. Et-
wa 750 m weiter Ostlich ereignete sich im Jahr 1954 ein Erd-
fall. Es entstand damals ein ca. 20 m tiefer, rundlicher
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Schacht mit einem Durchmesser von 16 m bis 18 m.
Wasserverhidltnisse

Bei den im Marz 2007 durchgefithrten Untersuchungen wurde er-
wartungsgemall in keinem der Schiirfe Grundwasser angetroffen.
Grundwasser ist in den verkarsteten Gesteinen erst in grolRe-
rer Tiefe (>> 5 m) zu erwarten.

Unabhéangig vom eigentlichen Grundwasser kann sich iiber Lagen
mit verminderter Durchl&dssigkeit lokal begrenzt schichtgebun-
denes bzw. schwebendes Grundwasser (Schichtwasser) sammeln.
Der Wasserandrang ist dabei natiirlichen Schwankungen unter-
worfen und abhdngig von den langfristigen Niederschlagsver-
haltnissen.

Besonderheiten

Erdbebenzone 1, Untergrundklasse R, Baugrundklasse B
gem. DIN 4149: 2005-04.

Ortliche Karsthohlridume (offen oder verfillt) nicht vorher-
sehbarer Lage und GrofBe durch Kalkldsung bzw. Gipsauslaugung
sind moglich.

Beurteilung hinsichtlich Altlasten

Die aus den Schiirfen laufend entnommenen Bodenproben wurden
organoleptisch, d.h. visuell, geruchlich und stofflich auf
Besonderheiten geprift. Aus dieser Uberprifung sowie aufgrund
der vorangegangenen Nutzung des Grundstiickes als landwirt-
schaftliche Nutzfldche oder als Griinflidche wird das Vorliegen
von Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes fir un-
wahrscheinlich gehalten.
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3. Bodenmechanische Schichtkennwerte

Tab. 1: Bodenmechanische Schichtkennwerte (nach den Unter-
suchungen bzw. nach Erfahrungswerten)

Schicht BodGruppe Bodenkl. Wichte Steife-Mod. Kohdsion Reib.W.

bis muGOK DIN 18196 DIN18300 cal vy cal Eg cal cf cal @'
[kN/m’] [MN/m?] [kN/m*] [°]

DECKSCHICHT XT/GT 3/5 19/21 30/50 O 32,5/37,5

2,1 XW 6

UNTERSCHICHT Zv/2 6/7 19/23 50/>2000 45"

K Ersatzreibungswinkel

Erdbebenzone 1, Untergrundklasse R, Baugrundklasse B
(DIN 4149: 2005-04)

Tabelle 1 zeigt die Variationsbreite der zu erwartenden Bo-
denkennziffern. Einzelparameter (z.B. Scherfestigkeit) diurfen
nicht beliebig wie beispielsweise durch Mittelwertbildung
kombiniert werden. Im Zweifelsfall sind Kombinationen mit dem
Bodengutachter abzustimmen.

4. Bautechnische Folgerungen

4.1 Geplante BaumaBnahme

Genaue Planungen hinsichtlich der zukunftigen Bebauung des B-
Plangebietes ,Wocheneggerten™ liegen uns nicht vor. Fiir die
Beurteilung der Bebaubarkeit wird angenommen, dass ein Hotel
sowie Wohnhduser mit und ohne Unterkellerung errichtet werden
sollen. Die Erdgeschoss-Fussbodenhthen (EFH) der geplanten
Hauser sind uns nicht bekannt. Fir die weiteren Uberlegungen
wird EFH (+0,0) bei 880,00 mNN und KFH bei -2,70, entspre-
chend 897,30 mNN angenommen.
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Angaben Uber die GroBe und Verteilung der anfallenden Bau-
werkslasten liegen uns nicht vor. Ublicherweise sind bei ent-
sprechenden Bauvorhaben Wand- und Stiitzenlasten abzutragen.

4.2 Allgemeine Beurteilung der Baugrundverhdltnisse

In konstruktiv erforderlicher Grindungstiefe steht bei Hau-
sern ohne UG die Deckschicht, bei Ausbildung eines UG gene-
rell die Unterschicht an.

Die unteren und mittleren Partien der Deckschicht sowie die
Unterschicht stellen ohne Berticksichtigung des Karstrisikos
guten bis sehr guten Baugrund dar.

Im GEOSOND Baugrundgutachten aus dem Jahr 1972 wurden hin-
i sichtlich der Bebaubarkeit des Gebietes ,Wocheneggerten"
3 geotechnische Bauzonen ausgewiesen. In Bauzone I liegen
,normale“ Baugrundverh&dltnisse vor. Bauzone II verlduft am
i Rand bzw. zwischen bereits festgestellten Dolinen. Bauzone
III liegt im Bereich verfillter Dolinen mit Lockergesteins-
i fiillungen bis zu 10 m Tiefe.

Das untersuchte Bauareal befindet sich in Bauzone II, also am
Rand bzw. zwischen bereits festgestellten Dolinen. Fir diese
Bauzone wurde seinerzeit empfohlen, den Untergrund vor einer
Bebauung tiefgriindig und in einem engen Untersuchungsraster
zu untersuchen, um dann in Abh&dngigkeit von den Erkundungser-
gebnissen spezielle Griindungsmafnahmen (Pfahlgrindungen, Ver-
fillen von Hohlraumen und dergleichen) durchzufithren. Hohl-
rdume und vor allem Erdfalle, die generell sehr selten sind,
konnen aber selbst bei einem engen Untersuchungsraster und
aufwendigen Untergrundsicherungsmafnahmen nicht génzlich aus-
geschlossen werden.

VerfiillmaBnahmen (Injektionen) kann der Moglichkeit von Erd-
fallen oder Bodensenkungen auch mit Hilfe statisch-konstruk-
. tiver MaBnahmen Rechnung getragen werden. Bei diesem Siche-
\ rungskonzept kénnen Gebaudesch&dden durch kleinere Erdfalle
oder Bodensenkungen minimiert und u.U. v6llig verhindert, die
y Gefahrdung des Lebens und der Gesundheit von Menschen ausge-
[ schlossen werden.

E Neben wirtschaftlich sehr aufwendigen Tiefgriindungs- oder

Grundwasser hat aufgrund des hohen Flurabstandes fiir das ge-
plante Bauwerk keine praktische Bedeutung. Gegen den Aufstau
von Oberflidchen- und Sickerwasser sind geeignete Entwdsse-
rungsmalnahmen erforderlich.
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4.3 Grindungsempfehlung

4.

3.

.3.

1 Griindungsart

Bei dem vorliegenden Baugrund muss mit dem Vorhandensein von
Hohlridumen im Untergrund und dem Auftreten von Erdfdllen (Do-
linen) gerechnet werden. Die Ausfiilhrung von aufgeldsten
Flachgriindungen mit Streifen— und Einzelfundamenten sowie von
Tiefgrindungen (Pfihle) ist zwar grundsdtzlich mdglich. Unter
jedem Griindungselement miissten jedoch gezielte Erkundungen
durchgefithrt, und, falls erforderlich, spezielle Sicherungs-
mafBnahmen vorgenommen werden. Erkundung und Sicherung sind
mit einem sehr hohen wirtschaftlichen Aufwand verbunden, so
dass diese Mdglichkeit hier nicht weiter betrachtet wird.

Eine Flachengriindung (elastisch gebettete Fundamentplatte)
ist auf der Deckschicht sowie auf der Unterschicht ausfihr-
bar. Mit Hilfe statisch-konstruktiver MaBlnahmen ist dem Risi-
ko moglicher Erdfédlle Rechnung zu tragen.

Die Auswahl der aufgezeigten Varianten sollte nach einer ein-
gehenden Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen.

Zur Milderung der Horizontalkomponente von Setzungsunter-
schieden, die sich aus unterschiedlich stark belasteten Ein-
zelfundamenten gegeniiber Streifenfundamenten sowie durch un-
terschiedlich stark zusammendriickbare Schichten ergeben kon-
nen, und im Hinblick auf die erforderliche Erdbebensicherheit
DIN 4149 ist zu empfehlen, Streifen- und Einzelfundamente
druck- und zugfest zu einem biegesteifen Balkenrost zu ver-
binden. Dies kann beispielsweise durch krédftige Zerrbalken
oder eine entsprechende Zerrbewehrung in der Bodenplatte ge-
schehen.

2 Grindungstiefe

Die Griindung der Fundamentplatte kann in der Deckschicht oder
im Fall einer Unterkellerung in der Unterschicht erfolgen.
Beide Schichten stehen im konstruktiv erforderlichen Grin-
dungsniveau an.

Die Griindung der Fundamentplatte sollte auf einer ca. 0,20 -
0,30 m starken, verdichteten Ausgleichsschicht aus Kiessand

(z.B. Kérnung @ 0/56 mm; Einbau auf Geotextilvlies, Geotex-

tilklasse 3) erfolgen.
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Es wird empfohlen, die Abnahme der Baugrubensohle durch einen
sachverstandigen Baugrundgutachter vornehmen zu lassen, so
dass das Risiko, dass der Lastabtrag tber Schwachezonen (bei-
spielsweise Dolinen) erfolgt, minimiert wird.

4.3.3 Angaben zur Griindung (Fundamentplatte)

Angaben Uber den zu beriicksichtigen Bettungsmodul kénnen erst
nach Festlegung der Lastabtragsflédche, des Lastabtragniveaus
und der Lasten gegeben werden.

4.4 Statisch-konstruktive MaBnahmen zur Beriicksichtigung der
Méglichkeit von Dolinen und Erdfillen

Bei den durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen haben sich auf
dem Baugrundstiick keine direkten Hinweise auf frihere Erdfil-
le ergeben. Mit dem Vorhandensein entsprechender Hohlridume im
Untergrund und dem Auftreten von Erdfillen und Bodensenkungen
muss gerechnet werden.

Mit Hilfe geeigneter statisch-konstruktiver Mafnahmen koénnen
Schaden durch kleinere Erdfialle oder Bodensenkungen u.U. vdl-
lig verhindert, die Gefahrdung des Lebens und der Gesundheit
von Menschen ausgeschlossen werden.

Der Gefahrdungsgrad eines Gebietes kann aus der Tiefenlage
verkarstungsfdhiger Gesteine und der Haufigkeit bereits er-
folgter Erdfdlle abgeschiatzt werden. Dem allgemein geringeren
Risiko des Karbonatkarstes gegenltiber dem Sulfatkarst wird da-
durch Rechnung getragen, dass die Gefédhrdungskategorie um ei-
ne Stufe geringer angesetzt wird.

Im oberflachennahen Bereich stehen Uberwiegend karbonatische
Gesteine (Kalkstein und Dolomit) an. In grdBerer Tiefe ist
mit dem Vorhandensein von Sulfatkarst (Gips) zu rechnen.

Das zukiinftige Baugel&dnde gehdrt nach dem ErlaB des Nieder-
sédchsischen Sozialministers vom 23.2.1987 iiber »~Baumalinahmen
in erdfallgefsdhrdeten Gebieten™, in die Gefahrdungskategorie
5 der 8-teiligen Bewertungsskala (Sulfatkarst). L&sliche Ge-
steine liegen in einer Tiefe, in der mit groBer Wahrschein-
lichkeit Auslaugung stattfindet. Im Umkreis von 100 m sind
etwa 3 - 8 Erdfille bzw. im Umkreis von 50 m etwa 1 - 2 Erd-
fdlle bekannt.

Flir die Gefdhrdungskategorie 5 (GK 5) werden in dem genannten
Erlass folgende konstruktive Anforderungen fiir das Bauen in
Erdfallgebieten genannt (Tabelle 3; s.a. Anlage 8):
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Grindung _
Balkenrost
Grindung Dicke 25 cm”
Platt Bewehrung BSt 500 S (IV S) 3,5 cm?/m oben und
atte unten, in Langs- und Querrichtung durchgehend
Unter den AuRenwdnden
Bewehrung BSt 420 S (III S)
2 @ 14 oben u. unten, in den Eckpunkten zug- u.
druckfest verbinden
KG-Wande 5. Anlage 8
bzw. UG
Decken Stahlbeton:
U Bewehrung BSt 500 M (IV M) 2 cm?’/m oben und un-
nterste ten, in Langs- und Querrichtung durchgehend
Uber den tragenden und aussteifenden Winden
Ringbalken,
Bewehrung BSt 420 S (III S) 2 @ 14 oben u. un-
ten, in den Schnittpunkten zug- u. druckfest
verbinden
Andere Baustoffe:
Decken Ringanker gem. DIN 1053 T.1, Abschnitt 8.2.1,
.. Fall Nov. 1996
Ubrige a ¢ (Nov )
) Die Angaben Uber Bewehrung und lber Bauteilabmes-
sungen sind Mindestwerte
Tab. 3: Statisch-konstruktive Anforderungen fiir Wohnge-

bdude in erdfallgef&hrdeten Gebieten (Auszug;
s. Anlage 8)

Die statisch-konstruktiven Anforderungen an Bauvorhaben in
erdfallgefahrdeten Gebieten beziehen sich auf freistehende
Wohngebdude mit nicht mehr als zwei Wohnungen und nicht mehr
als zwel Vollgeschossen auf Baufldchen der Gefdhrdungskatego-
rien 3 bis 6. Die Angaben gelten dabei fir Fdlle, in denen
keine auBergewdhnlichen baulichen Verh&dltnisse (z.B. beson-
ders grofle Stitzweiten von Decken u. Tragern, Abfangungen
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etc.) vorliegen.

Die geforderten SicherungsmaBnahmen beschrdnkeh sich auf die
Abwehr von Gefahren flir Leben und Gesundheit. Das Risiko fir
Schdden am Bauwerk muss vom Bauherrn getragen werden.

4.5 Konstruktive Hinweise

Auf die allgemeinen konstruktiven Erfordernisse nach der Erd-
bebennorm DIN 4149, Teil 1, Ziffer 5 wird hingewiesen. Alle
Grundungskoérper sollten zug- und druckfest miteinander ver-
bunden werden.

Gegen Oberfldchen- und Schichtwasser ist eine Drédnage zu emp-
fehlen. Die Dré&nagen sollten mit Kérnung 0/8 mm, Sieblinie

A 8 nach DIN 1045 und mit Geotextil (Geotextilklasse 3) um
die Filterpackung ausgefithrt werden.

4.6 Aushub und Baugrube

Das Lo&sen des Bodens ist bei groBfldchigem Aushub vermutlich
noch maschinell mdglich. Im Bereich der Unterschicht kann die
Verwendung von Aufbruchwerkzeug erforderlich werden. Locke-
rungssprengungen koénnen nicht ausgeschlossen werden.

Bei ausreichenden Platzverh&dltnissen und Abwesenheit von
Schicht- oder Sickerwasser kann in der Deckschicht bei unbe-
lastetem B&schungskopf unter 45° frei abgebdscht werden. In
der felsigen Unterschicht kann bei unbelastetem Boschungskopf
unter 80° frei abgebdscht werden.

Zum Schutz des Arbeitsraumes ist der Fels (Kalkstein) sauber
zu berdumen. Lose Felsbruchstiicke sind zu entfernen. Bei B&-
schungshdhen > 3 m ist eine Steinschlagsicherung erforder-
lich.

Auf die Fassung und Ableitung der anfallenden Wisser (Nieder-
schlags- und Sickerwasser) ist Wert zu legen. Die Verfillung
von Arbeitsrédumen sollte lagenweise mit gut verdichtbarem und
wenig zusammendriickbarem Material (z.B. nichtbindiger
Kiessand) erfolgen. Die Stédrke der Schiittlagen ist dem Ver-
dichtungsgerat anzupassen.

4.7 Verwendung des Aushubmaterials

Kiesig-blockiges Bruchmaterial aus Deck- oder Unterschicht
(Kalksteinbruch) kann je nach KorngrdBe (u.U. nach dem Bre-
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chen) fur Hinterfiillungen und Verkehrsflichen wieder verwen-
det werden.

5 Schlussbemerkungen

Unter Beriicksichtigung der aufgezeigten geotechnischen Rand-
bedingungen kann die Griindung von Bauvorhaben erdstatisch
standsicher erfolgen.

Es wird empfohlen, die hier dargelegten Verhiltnisse nach
Vorliegen weiterer Planungen zu uberpriifen. Bei wesentlichen
Abweichungen von unseren Annahmen beispielsweise den angege-
benen Grindungsniveaus wird eine Uberarbeitung der Standsi-
cherheitsnachweise erforderlich.

Die dargelegten Verhdltnisse sind in der Baugrube zu Uberpri-
fen (Karst). Bei Unklarheiten sollte unsere Beratung an Ort
und Stelle eingeholt werden.

Es wird noch auf folgende Vorschriften verwiesen: DIN 1054
Baugrund, DIN 4018 Sohldruckverteilung, DIN 4095 Dranung, DIN
4149 Erdbebengebiete, DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18303 Bau-
grubenverkleidung.
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Singen, den 17. April 2007 (Dr. E. Schnicker)

Datei: 330-blgds.doc
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ANr.: Go6s/070330/BG/SR

@ GEOSOND Dr. Koenig GmbH
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Anlage 2
Legende Geotechnisches Profil 1 - 1'
g — — 92— Schichtgrenze, vermutet M.d.H/L: 1 1007200
! BVH: B-Plan-Verfahren "Wocheneggerten",
‘ | _SZ Wasserstand (19.3.2007) 79843 Loffingen-Goschweiler
00 20 4.0 8.0 10.0 BH: Biirgermeisteramt, Rathausplatz 1, 79843 Loffingen
-:-:_b——:_ ANr.: Gos/070330/BG/SR
2-fach liberhoht! )
| @D GEOSOND br. Koenig GmbH




GEOSOND

Dr. Koenig GmbH
Am Rehbuck 14
78224 Singen

Zeichnerische Darstellung von

Anlage: 3.1

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: B-Plan-Verf. "Wocheneggerten",
79843 Loffingen-Géschweiler

Auftraggeber: Birgermeisteramt Loffingen

Bearb.: Schnacker | Datum: 19.3.2007

4,00

3,50

3,00+

2,50

2,00+

B

Schurf S 1
0 =+3,91 m zu Festpunkt
0,20 MuMul Ton, schwach
79 VO schluffig bis schiuffig,
schwach kiesig,
76 74|\ schwach steinig,
v/ humos bis stark
201 \humos
v/
(=4~
Va 70 Steine, mit Blécken
, mit Blécken,
Vp Vp schwach tonig bis @
e tonig, schwach kiesig
(g~
v/ 7
2,10m

HoéhenmaRstab 1:50

s




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3.2

Bericht:
Az.: G6s/070330/BG

Bauvorhaben: B-Plan-Verf. "Waocheneggerten", 79843 Loffingen-Géschweiler

Datum:
Schurf Nr schurfS1  /Blatt 1 19.3.2007
1 2 3 415 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bemerkungen Proben
'S b} Erganzende Bemerkungen D] Sonderprobe
o m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?rwerkzleutge Art | Nr. L‘Jn tm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang srnverius (Unter-
punkt —— - - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton, schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig, schwach steinig,
humos bis stark humos
b
) Wurzeln
0,20 erdfeucht
©) weich d) e) dunkelbraun
f 9) Mutterboden h) OH L.
a) ., . . . .
Steine, mit Blécken, schwach tonig bis tonig, schwach kiesig
b) Dolomit-Bitcke, ungeregel, kantig bis gerundet, < 30 cm: a.d. Basis:
fest, hart (Dolomit) erdfeucht
2,10 ET
©) d) e) braun, grau
Y Hangschutt 9) Steine und Blécke h) XT L
a)
b)
c) ’ d) e)
f ‘ 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) 0)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)

') Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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GEOSOND

Dr. Koenig GmbH
Am Rehbuck 14
78224 Singen

Zeichnerische Darstellung von

Anlage: 4.1

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: B-Plan-Verf. "Wocheneggerten",
79843 Loffingen-Goschweiler

Auftraggeber: Birgermeisteramt Loffingen

Datum: 19.3.2007

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

Bearb.: Schnacker

Schurf S 2
0 = +3,50 m zu Festpunkt
0,20 MuMi Ton, schwach
v/ 7 schluffig bis schluffig,
2,0\ schwach kiesig,
76 741\ humos bis stark
v/ 7 humos
(miygw]
v/
o0 Ki teini it
v/ 7 ies, steinig, mi
©,©!  Blscken, schwach @
76 74| tonig bis tonig
v/ 7
2,00 v/o
/171
ZIZI Dolomit/Kalkstein @
2,60m

Héhenmafstab 1:50




Anlage 4.2
Schichtenverzeichnis .
Bericht:
flr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az G6s/070330/BG
Bauvorhaben: B-Plan-Verf, "Wocheneggerten", 79843 Loffingen-Géschweiler oo
Datum:
Schurf Nr schurfsS2  /Blatt 1 19.3.2007
1 2 3 415 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
..m Wasserfiihrung ‘_l'iefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bol?rvverkz;eutge Art | Nr. LIJn tm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Srnverius (Unter-
punkt — - - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehait
a) Ton, schwach schluffig bis schiuffig, schwach kiesig, humos bis stark
humos
b
) Wurzein
0,20 erdfeucht
©) weich d) ! e) dunkelbraun
f 9) Mutterboden ‘ h) OH ‘ 0
a) . N, . .
Kies, steinig, mit Blocken, schwach tonig bis tonig
b
) Dolomit-Blécke, ungeregelt, kantig bis gerundet, < 20 cm
2,00 erdfeucht
©) ) e) braun, grau
f) 9) Kies, steinig, mit h) X1/ i)
Hangschutt Blocken GT )
a) . .
Dolomit/Kalkstein
b) _— . .
plattig bis bankig, gekluftet, aufgeiockert
erdfeucht
2,60 ET
©) fest/ hart d) schwer zu baggern e) grau '
f) Dolomit/Kalkstein, g) . . h) i)
angewittert Dolomit/Kalkstein vl Z -
a) !
b) ]
) ) ! &) W
f 9) I h) F) (
a)
b)
c) d) e)
" 9) , h) ! )
') Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




GEOSOND

Dr. Koenig GmbH
Am Rehbuck 14
78224 Singen

Zeichnerische Darstellung von Anlage: 5.1
Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: B-Plan-Verf. "Wocheneggerten®,

79843 Loffingen-Goschweiler

Auftraggeber: Birgermeisteramt Loffingen

Bearb.: Schnicker | Datum: 19.3.2007

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

Schurf S 3
0 = +3,25 m zu Festpunkt
0,20 MMy Ton, schwach .
7/ 7 schluffig bis schluffig,
22\ humos bis stark
76 74| \humos
v/ v
(=g
v Steine, kiesig, mit
p 1 1
7 Vg Blécken, schwach @
& 0] tonig bis tonig
VD VQ
1,80 Sy
ZIZT]  poiomivKalkstein @vi2)
717
2,20 m

Héhenmalstab 1:50




Anlage 5.2
Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
Az.: G6s/070330/BG

Bauvorhaben: B-Plan-Verf. "Wocheneggerten", 79843 Léffingen-Géschweiler

Datum:
Schurf Nr schurfs3 /Blatt 1 19.3.2007
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?rwerkzteutge Art | Nr. l.IJn tm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang srnverius (Unter-
unkt — - - Sonstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische ) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
Ton, schwach schluffig bis schluffig, humos bis stark humos
Wurzein
0,20 erdfeucht
©) weich bis steif d) €) dunkelbraun
Y 9) Mutterboden h) OH L
a) ) o . .
Steine, kiesig, mit Blécken, schwach tonig bis tonig
b) o . i
Dolomit-Biscke, ungeregelt, kantig, Platten bis 10 x 20 x 40 cm
1,80 erdfeucht
©) d) e) braun, blaugrau
0 Hangschutt 9 g!tggl](eeynkiegg’ mit h) yr O
F
| a) . .
Dolomit/Kalkstein
b) I . N
plattig bis bankig, gekluftet, aufgelockert
erdfeucht
2,20 ET
©) fest/ hart ! d) schwer zu baggern °) grau
f) Dolomit/Kalkstein, g) . . h) i)
angewittert l Dolomit/Kalkstein vl Z
a)
b)
c) ! d) ’ e)
f J 9) i h) ‘ )
a)
b)
o) [a) e)
f) 9) h) 0

') Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




GEOSOND

Dr. Koenig GmbH
Am Rehbuck 14
78224 Singen

Zeichnerische Darstellung von

Aniage: 6.1

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: B-Plan-Verf. "Wocheneggerten”,
79843 Loffingen-Géschweiler

Auftraggeber: Burgermeisteramt Loffingen

Bearb.: Schnacker | Datum: 19.3.2007

-2,00+

-2,50

-3,00

0 =-2,48 m zu Festpunkt

Schurf S 4

0,20 MuMyl Ton, schwach
7/ 7 schluffig bis schiuffig,
P21\ schwach kiesig,
v humos bis stark
(=4~
v/ v humos
2 /2 Kies, tonig, schwach
schluffig, schwach @
steinig, humos
1,00 m

Héhenmalstab 1:50




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 6.2

Bericht:
Az.: G6s/070330/BG

Bauvorhaben: B-Plan-Verf. "Wocheneggerten", 79843 Loffingen-Goéschweiler

Datum:;
Schurf Nr schurfs4 /Blatt 1 19.3.2007
1 2 3 45| &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfithrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe B°£“”erkzle“§e Att | Nr. | Inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ernverius (Unter-
unkt — - - Sonstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1 i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton, schwach schiuffig bis schluffig, schwach kiesig, humos bis stark
humos
b)
Wurzein
0,20 erdfeucht
©) weich bis steif d) €) dunkelbraun
n 9) Mutterboden MWon .
a
) Kies, tonig, schwach schluffig, schwach steinig, humos
b) N
kantige Kiesel
erdfeucht
1,00 ET
©) d) €) braun o
f Hangschutt, lehmig 9) Kies, tonig n) GT* L.
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

') Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




2°C

Unten
[dm]

40,75

3,30
17,25
14,85
19,95
22,59

0,25
46,91

8,51
25,68

79843 Loffingen

Mittel
[dm]

43,50

5,40
17,85
16,85
20,93
23,49

1,40
48,00
10,34
26,68

Anlage 7
ANr.:Go6s/070330/BG/SR
Bericht vom17.4.2007

Beobachter: Schnicker
Instrument: GW 20

Datum: 19.03.2007
Delta Punkt- Abstand
h hdéhe
[m] [mBP] [m]
*

0,00 55,00
3,81 3,81 42,00
0,00 3,81 12,00
0,10 3,91 40,00
-0,31 3,50 19,60
-0,66 3,25 17,80
3,81 23,00
-4,66 -0,85 21,70
0,00 -0,85 36,70
-1,63 -2,48 20,00

Wiederaufnahme eines H&henwertes

Nivellement
BVH: B-Plan-Verfahren "Wocheneggerten"
Auftraggeber: BlUrgermeisteramt,
Oort: Léffingen-Goschweiler, Am Oschle
Witterung: bewdlkt, trocken, ca.
Standpunkt Ablesung
Instr. Latte Oben Mitte
[dm] [dm]

1 BP 1 46,25 43,50
1 HP 1 7,50 5,40
2 HP 1 18,45 17,85

s 1 18,85 16,85

S 2 21,91 20,92

S 3 24,37 23,50
3 HP 1 2,55 1,40
3 HP 2 49,08 48,00
4 HP 2 12,18 10,33

S 4 27,68 26,68
*) wenn Spalte = "w":
BP 1 = OK KD = 0,00 (ca.

876,5 mNN, Einmindung in L 170)




AR

Anlage 8

Bericht vom 17.4.2006

Go6s/070330/BG/SR
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