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1. Dachgestaltung
1.1 Dachformen

Zulassig sind bei den Hauptgeb&uden nur geneigte Décher mit Dachneigungen
zwischen 28° und 52°.

Freistehende Nebengebiude und Garagen missen eine Dachneigung von
mindestens 20° aufweisen.

1.2 Dacheindeckung
Als Dacheindeckung sind nicht glanzende Dacheindeckungen in den Farben

naturrot bis schwarzbraun sowie Grauténe zu verwenden. Materialien, die zur
solaren Energiegewinnung auf dem Dach angebracht werden, sind allgemein

zuldssig.
1.3 Dachgauben

Dachgauben sollen die Grundform des Daches sowie die harmonische
Gesamtwirkung des Gebaudes nicht beeintrachtigen.

Die Summe der Léngen der Dachgauben (gemessen auf Héhe der Gaubenmitte)
darf insgesamt 2/3 der Lange der jeweils zugehoérigen Dachseite nicht
Uberschreiten.

Der obere Gaubenansatz muss mindestens 0,3 m (senkrecht gemessen) unter-
halb der First-Oberkante liegen.

Gaubendécher miissen mindestens eine Neigung von 10° aufweisen.

1.4 Dacheinschnitte

Dacheinschnitte (offene Dachbalkone usw.) sind nicht zulassig.

2 Einfriedigungen

Einfriedigungen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen durfen folgende Héhen,
gemessen ab der Oberkannte der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflache,
nicht Uberschreiten:

Mauern: 0,40 m
Hecken im EinmUndungsradius von StraRen: 0,80 m
Gesamthéhe der Einfriedigungen: 1,20 m
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Ausgefertigt:

Es wird bestétigt, dass der Inhalt dieser 6rtlichen Bauvorschriften unter
Beachtung des dazugehérigen Verfahrens mit den hierzu ergangenen
Beschlussen des Gemeinderates der Stadt Léffingen tibereinstimmt.

Loffingen, den /4.02. 2044




