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Gesetzliche Grundlagen

Der Gemeinderat der Stadt Loffingen hat am 01.02.2018 in offentlicher Sitzung

a)
b)

den Bebauungsplan "Solarpark Loéffingen" und
die Ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Solarpark Loffingen"

gemal § 10 Baugesetzbuch jeweils als Satzung beschlossen. Zugrunde gelegt wurden:

das Baugesetzbuch (BauGB), i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie
2014/52/EU im Stadtebaurecht zur Starkung des neuen Zusammenlebens in der
Stadt vom 04.05.2017 (BGBL 2017 Teil I Nr. 25 vom 12.05.2017),

die Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg i.d.F. vom 08.08.1995 (GBI. S.

617), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 11.11.2014 (GBIl. S. 501) m.W.v.
01.03.2015,

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.01.1990 (BGBI. I, S. 132), zuletzt geandert durch das Gesetz zur
Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Stadtebaurecht zur Starkung des neuen
Zusammenlebens in der Stadt vom 04.05.2017 (BGBL 2017 Teil I Nr. 25 vom
12.05.2017),

die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) v. 18.12.1990 (BGBI. | 1991, S. 58),
zuletzt geadndert durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im
Stadtebaurecht zur Starkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom
04.05.2017 (BGBL 2017 Teil I Nr. 25 vom 12.05.2017),

- die Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung vom

24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geandert durch Gesetz vom
17.12.2015 (GBI. 2016 S. 1) m.W.v. 15.01.2016.

8 1 Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich fir den Bebauungsplan "Solarpark Loffingen™ und die
drtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Solarpark Loffingen" ergibt sich aus dem
gemeinsamen zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes "Solarpark Loffingen® vom
01.02.2018.
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§ 2 Bestandteile des Bebauungsplanes

1. Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes bestehen aus:

a) textlicher Teil - Bebauungsvorschriften - i.d.F.vom 01.02.2018
b) zeichnerischer Teil, MaRstab 1: 1.000, i.d.F.vom 01.02.2018
Beigefligt ist die Begriindung zum Bebauungspian i.d.F. vom 01.02.2018
mit Umweltbericht i.d.F. vom 01.02.2018
Spezielle artenschutzrechtliche Priifung i.d.F. vom 01.02.2018
Natura 2000-Vorprufung i.d.F. vom 01.02.2018

§ 3 Ortliche Bauvorschriften

Die értlichen Bauvorschriften bestehen aus:
a) textlicher Teil - értliche Bauvorschriften i.d.F.vom 01.02.2018
b) gemeinsamer zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan i.d.F.vom 01.02.2018

Beigeflgt ist die Begriindung der értlichen Bauvorschriften i.d.F. vom01.02.2018

§ 4 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer vorsatziich oder fahrldssig den
aufgrund von § 74 LBO erlassenen ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan
"Solarpark Léffingen" zuwider handelt.

§ 5 Inkrafttreten

Der Bebauungsplan “Solarpark Léffingen” und die Ortlichen Bauvorschriften zum
Bebauungsplan “Solarpark Léffingen” werden mit der ortstiblichen Bekanntmachung nach
§ 10 Abs. 3 BauGB rechtswirksam.

(Datum des Satzungsbeschlusses)  (Tobias Link, Burgermeister)
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Ausgefertigt:

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes sowie die planungsrechtlichen Fest-
setzungen und die ¢rtlichen Bauvorschriften unter Beachtung der dazugehérigen Verfahren mit den
hierzu ergangenen Beschlissen des Gemeinderates der Stadt Loffingen Ubereinstimmen.—_

! S

-

(Tobias Link,

Loffingen, den 23 /{02048, ...................... ‘

Rechtswirksam durch Bekanntmachung gemal § 10 (3) BauGB vom 16.11.2018
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

Es wird das ,, Sondergebiet fir Solarenergienutzung“ nach 8§ 11 BauNVO
festgesetzt.

Zuldssig sind nur Anlagen zur Solarenergienutzung (Photovoltaik) sowie die dafir
erforderlichen Nebenanlagen, Verkehrsflachen und Einfriedigungen.

Neben den Solarmodulen (Modultischen) sind nur maximal 3 Gebaude mit insgesamt
hdchstens 25 gm Grundflache zulassig.

MalR der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 8§ 16 Abs. 2
BauNVO)

Hohe baulicher Anlagen (8 9 Abs. 3 BauGB)

Die Hohe baulicher Anlagen darf, von der Oberkante des vorhandenen natrlichen
Gelandes bis zum héchsten Punkt der Anlage héchstens 3,50 m betragen.

Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird mit 0,5 festgesetzt.

Zahl der Vollgeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse darf | nicht Gberschreiten.

Uberbaubare Grundstiicksflachen
Baugrenzen (8 23 Abs. 3 BauNVO)

Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Baugrenzen dirfen nicht Uberschritten
werden. Davon ausgenommen sind Einfriedigungen als Drahtzaun bis 2,50 m Héhe,
gemessen ab fertiger Gelandehdhe.

Von der Bebauung freizuhaltende Flachen (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten, von der Bebauung freizuhaltenden
Flachen sind bauliche Anlagen, insbesondere auch Zaune, nicht zulassig.
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MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Sondergebiet fir Solarenergienutzung
Bewirtschaftung

Im Sondergebiet sind die Flachen zwischen den Solarmodulen extensiv ohne Boden-
bearbeitung, chemische Unkraut- und Schadlingsbekdmpfung oder Diingung zu
bewirtschaften.

Bei vorhandenen Ackerflachen ist zur 6kologischen Aufwertung die Ansaat einer
artenreichen standortstypischen Wiesenmischung durchzufihren.

Baufeldraumung, Bauzeiten

Die Baufeldrdumung, insbesondere die nicht vermeidbare Entfernung von Baumen
und Geholzen, darf nicht in der Zeit zwischen 1. Marz bis zum 30. September durch-
gefuhrt erfolgen. Sofern die Einhaltung aus nachvollziehbaren Griinden nicht mdglich
ist, sind die Raum- und Fallarbeiten im Rahmen einer Umweltbaubegleitung von
einem fachkundigen Ornithologen zu begleiten (u.a. Kontrolle von Héhlenbdumen
und Nestsuche).

Vogelschutz (Feldlerche)

Sollte die Erteilung der Baugenehmigung zum Bau des Solarparks nicht rechtzeitig
vor dem 1. Marz erfolgen, sodass der Beginn der Bauarbeiten innerhalb der Vogel-
brutzeit stattfindet, sind bezlglich der Feldlerche folgende Vergramungsmalnahmen
durchzufihren.

Eine Revierbildung durch Feldlerchen ist zur Vermeidung von Tétung, Verletzung
und Stbérung vor der Bauphase zu verhindern. Mit Hilfe der Maflinahmen ist zu
verhindern, dass sich die Feldlerche auf ihrer Reviersuche im Plangebiet ansiedelt
und dort ihre Brut beginnt. (Hinweis: die Feldlerche ist eine Art des Offenlands und
weist gegeniiber vertikalen Strukturen im Gelande ein Meideverhalten von hundert
Metern auf.)

Als Vergrdmungsmalinahme ist ein Aufstellen von Bauzdunen im Plangebiet vorzu-
sehen, um eine Mauerwirkung entstehen zu lassen, die die Feldlerchen durch
optische Stérungen davon abhalten, sich im Plangebiet anzusiedeln. Um die Mauer-
wirkung zu verstéarken, sind die Bauzaunelemente zusétzlich mit einer Folie oder
Gewebematerial zu bespannen. Die Bauzaunelemente werden in einem Abstand von
10 m zueinander aufgestellt und sollen diesen nicht Uberschreiten. Zwischen den
Bauzdunen kann zusétzlich Flatterband gespannt werden um weitere optische
Stérungen sowie eine Gerauschkulisse bei Wind zu erzeugen.
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Die Durchfihrung der Vergramungsmafnhahme ist im Rahmen einer Umwelt-
baubegleitung durch eine 6kologische Fachkraft zu Uberwachen.

Eingriffe in Gehdlze

Eingriffe in Geholze (vollstandige Entfernung, Rodung, auf Stock setzen, Ruck-
schnitt) durfen nicht in der Zeit zwischen 1. Marz bis zum 30. September durch-
gefuhrt werden.

Reptilienschutz

Vor Baubeginn ist ein Reptilienschutzzaun aus Rhizomschutzfolie zur Vermeidung
von Toétung, Verletzung und Stérung von Reptilien am Bahndamm aufzustellen und
wahrend der Bauphase zu erhalten. Der Zaun muss 10 cm tief eingegraben werden,
50 cm hoch sein und zwei Meter Abstand zum Béschungsful3 der Bahnlinie haben.
Die Aufstellung des Reptilienschutzzauns und seine standige Funktionsfahigkeit
wahrend der Bauphase sind im Rahmen einer Umweltbaubegleitung durch eine
Okologische Fachkraft zu Uberwachen.

Private Griinflache

Auf der im zeichnerischen Teil festgesetzten privaten Grinflache sind bauliche
Anlagen nicht zuldssig. Innerhalb der Flache fir Malinahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, ist das bestehende Griinland zu
extensivieren. Die Flache ist dauerhaft zweimal jahrlich zu mahen. Die erste Mahd ist
frihestens ab dem 01. Juli jeden Jahres. Die zweite Mahd ist ab dem 01. September
jeden Jahres durchzufiihren. Das Mahdgut ist spatestens eine Woche nach dem
Schnitt abzutransportieren. Auf eine Diingung ist zu verzichten.

Anpflanzung von Baumen und Strauchern (8 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Flache F 1

Auf der Flache F 1 parallel zur B 31 ist ein mindestens 5,0 m breiter Gehdlzstreifen
zu entwickeln. Die Pflanzung ist, wo mdglich, vierreihig anzulegen, Pflanzabstand 1,5
m (somit ergibt sich eine Pflanzdichte von einer Pflanze/2,25 m?). Bei den inneren
Reihen ist alternierend alle 6 m ein Laubbaum (Baume 2. oder 3. Ordnung, Qualitat:
Hochstamm m. DB, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm) zu pflanzen, zu pflegen,
dauerhaft zu erhalten und bei Verlust gleichartig zu ersetzen; im restlichen Gehdlz-
streifen sind Strducher (Qualitat: 2 x verpflanzt, Hohe 60-100 cm) zu pflanzen, zu
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust gleichartig zu ersetzen.
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Flachen F 2

Auf den Flachen F 2 sind zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen jeweils flachendeckend Straucher (Qualitat: 2 x verpflanzt, Héhe 60-
100 cm), Pflanzabstand 1,5 m, zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei
Verlust gleichartig zu ersetzen.

Allgemeine Vorschriften zum Anpflanzen

Bei der Pflanzung sind die erforderlichen Abstande zu Nachbargrundstiicken gemarf
§ 16 Nachbarrechtsgesetz und Strallen gem. RAS-LP 2 einzuhalten. Von Einfrie-
dungen ist ein Abstand von 2 m einzuhalten. Zu verwenden sind ausschlief3lich
gebietsheimische, standortgerechte Arten. Empfohlen werden Baumarten gemaf der

Artenliste 1 und Straucharten gemalf der Artenliste 2:
Artenliste 1:

Standortheimische Baumarten

Feld-Ahorn Acer campestre
Hange-Birke Betula pendula
Vogel-Kirsche Prunus avium
Sal-Weide Salix caprea
Eberesche Sorbus aucuparia
Mehlbeere Sorbus aria
Artenliste 2:

Standortheimische Straucharten

Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Gewdbhnliche Hasel Corylus avellana
Zweigriffeliger Weilddorn Crataegus laevigata
Eingriffeliger WeiRdorn Crataegus monogyna
Pfaffenhtitchen Euonymus europaeus
Gewdhnlicher Liguster Ligustrum vulgare
Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Echte Hunds-Rose Rosa canina
Korb-Weide Salix viminalis
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen miissen den Belangen
der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Bepflanzungen sind daher nach
Konzern-Richtlinie 882 ,Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle® zu
planen und herzustellen. Hier ist auch insbesondere die Anpflanzungsbegrenzung im
Zusammenhang mit den Grunddienstbarkeiten aus dem Planfeststellungsverfahren
zu beachten.
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HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN VON TRAGERN
OFFENTLICHER BELANGE

Denkmalschutz (§ 1 Abs. 6 Nr. 5und 8§ 9 Abs. 6 BauGB)

Falls Bodenfunde bei Erdarbeiten im Baugebiet zutage treten, ist nach § 20 Denk-
malschutzgesetz (zufallige Funde) unverziglich das Regierungsprasidium Stuttgart,
Landesamt fir Denkmalpflege, Postfach 200152, 73712 Esslingen am Neckar, zu
benachrichtigen. Erdaushubarbeiten sind unverzuglich einzustellen und dirfen erst
mit Genehmigung des Regierungsprasidiums weitergefihrt werden.

§ 20 Denkmalschutzgesetz lautet:

"(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass
an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, kiinstlerischen oder heimatgeschichtlichen Griinden ein
offentliches Interesse besteht, hat dies unverziiglich einer Denkmalschutzbehérde oder der Gemeinde
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige
in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde oder das Landes-
denkmalamt mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden sind. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn
damit unverhéaltnismaRig hohe Kosten oder Nachteile verbunden sind und die Denkmalschutzbehdrde
es ablehnt, hierflir Ersatz zu leisten.

(2) Das Landesdenkmalamt und seine Beauftragten sind berechtigt, den Fund auszuwerten und, soweit
es sich um bewegliche Kulturdenkmale handelt, zu bergen und zur wissenschaftlichen Bearbeitung in
Besitz zu nehmen.

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, die ihnen bekannt werdenden Funde unverziglich dem
Landesdenkmalamt mitzuteilen.”

Bestimmungen zur Durchfihrung der Regenwasser- und
Abwasserbehandlung

H&ausliche Abwéasser

Alle hauslichen Abwasser sind in die o6ffentliche Kanalisation der Stadt Loffingen
abzuleiten.

Befestigte Flachen, dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser

Die auf den Grundstiicken zu befestigenden Flachen (Wege) sind auf das unbedingt
erforderliche Mald zu beschranken. Sie sind mit einem Gefalle zu angrenzenden
Grunflachen oder Versickerungsmulden auf dem eigenen Grundstiick zu versehen.
Bei gewerblichen Flachen ist die Schadlosigkeit im Rahmen eines wasserrechtlichen
Verfahrens nachzuweisen.

Erlaubnispflichtig ist u. a. die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser von
natirlich oxidierenden (bewitterten), unbeschichteten kupfer- und zinkgedeckten
Déachern.
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Abnahme der Grundleitungen

Samtliche Grundleitungen bis zum Anschlusspunkt an die 6ffentliche Kanalisation
(Hausanschlussleitungen) mussen vor der Verfillung der Rohrgraben unter Bezug
auf die jeweils glltige Entwasserungssatzung durch die Stadt bzw. einen von ihr
bestimmten Sachkundigen abgenommen werden. Der Bauherr hat bei der Stadt
rechtzeitig diese Abnahme zu beantragen. Eine Abnahmeniederschrift fir Bauherr
und Stadt ist anzufertigen.

Nachweis der Dichtheit

Der Nachweis der Dichtheit fir Entwasserungsanlagen ist gemafR DIN EN 12056
(Entwasserung innerhalb von Gebéuden), DIN EN 752 und DIN 1610 (Entwéasserung
auB3erhalb von Gebauden) zu erbringen.

Kontroll- und Reinigungsschéachte

In den Anschlussleitungen an die offentliche Kanalisation miissen, soweit sie neu
verlegt werden, innerhalb des Grundstiicks nach der jeweiligen Bestimmung der
Ortsentwasserungssatzung Kontrollschéachte oder Reinigungsschachte vorgesehen
werden; sie missen stets zuganglich sein.

Entwasserungssatzung

Desweiteren ist die Entwasserungssatzung der Stadt Loffingen anzuwenden.

Bestimmungen fiur die Durchfiuhrung von Erdarbeiten
Oberboden

Bei Baumalinahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Oberboden abgeschoben
wird, wie fir die ErschlieBung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnétiges
Befahren oder Zerstoren von Oberboden auf verbleibenden Freiflachen ist nicht
zulassig.

Bodenarbeiten

Bodenarbeiten sollten grundsatzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim
Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen.

Bodenabtrag

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfaltiger Trennung von
Oberboden und Unterboden durchzufuhren.
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Gelandeaufschittungen

Bei Gelandeaufschittungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke des
Massenausgleichs, der Gelandemodellierung usw., darf der Oberboden des
Urgelandes nicht Uberschittet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Fir die
Auffillung ist ausschlieZlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.

Bauschutt

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemar zu entsorgen und darf nicht als An- bzw.
Auffilimaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden.

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Oberboden

Der fur geplante Grinanlagen und Grabeflachen benétigte Oberboden sollte auf dem
Baugrundstiick verbleiben. Ein Uberschuss an Oberboden soll nicht zur Krumen-
erhdhung auf nicht in Anspruch genommenen Flachen verwendet werden. Er ist
anderweitig zu verwenden (Grlinanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen)
oder wiederverwertbar auf geeigneten (stadteigenen) Flachen zwischenzulagern.

Lagerung des Oberbodens

Fur die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Oberboden max. 2 m hoch locker
aufzuschutten, damit die erforderliche Durchliftung gewahrleistet ist.

Unterbodenverdichtungen

Vor Wiederauftrag des Oberbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis zum Anschluss an wasserdurchlassige Schichten zu beseitigen, damit
ein ausreichender Wurzelraum fir die geplante Bepflanzung und eine flachige Ver-
sickerung von Oberflachenwasser gewahrleistet sind. Die Auftragshéhe soll 20 cm
bei Grunanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht Uberschreiten.

Blindganger

Es wird empfohlen, vor Beginn der Bauarbeiten sicherzustellen, dass im Baugebiet
keine Blindganger aus dem 2. Weltkrieg vorhanden sind. Unterlagen dazu sind
voraussichtlich ab Januar 2018 bei der Stadtverwaltung Loffingen einsehbar.

Okologische VermeidungsmafRnahmen
Bodenschutz:

Die Bdden sollen nur in trockenem Zustand befahren werden.
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Baubedingte Bodenverdichtungen sind im Anschluss durch Tiefenlockerung zu
beheben.

Der Wiedereinbau von Boden in die Kabelgraben ist entsprechend der natirlichen
Horizontabfolge durchzufthren.

Flachenschutz:

Flacheneingriff und Baustelleneinrichtungen sind auf das unbedingt erforderliche
Mal} zu beschranken. Baustelleneinrichtungen sind nach Mobglichkeit auf bereits
vorbelasteten bzw. genutzten Flachen zu errichten.

Gefahr- und Abfallstoffe:

Potenzielle Gefahrstoffe sind sachgemalf zu lagern und einzusetzen; Abfallstoffe und
Abwasser sind ordnungsgemar zu entsorgen.

Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH

Da es sich um einen Gebaudekomplex handelt ist der Bauherrenservice der Telekom
zustandig. Der Bauherr mége sich bitte rechtzeitig vor Baubeginn dort melden. Die
Kontaktdaten lauten: Email:Bbb-Donaueschingen@telekom.de

Tel. +49 800 3301903

Web: http://www.telekom.de/umzug/bauherren?wt _mc=alias 1156 bauherren.

Die gesetzlichen Pflichtangaben sind abrufbar unter
www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik

Hinweise der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien
(gemaf Schreiben vom 23.08.2017)

An der von Bahnhof Neustadt bis Bahnhof Donaueschingen aktuell noch nicht
elektrifizierten "Hoéllentalbahn Ost" finden im Zuge des Projekts Breisgau-S-Bahn
Ausbauarbeiten an der Schieneninfrastruktur statt. Im Rahmen der Ausbauarbeiten
erfolgt die vollstandige Elektrifizierung der Strecke. Das dafiir erforderliche Planfest-
stellungsverfahren wird durch das Regierungsprasidium Freiburg durchgefihrt.
Offenlage und Erdrterungstermin sind bereits erfolgt. Diese Planung ist bei der
Aufstellung des Bebauungsplanes zu bertcksichtigen.

Im Hinblick auf die zu errichtende Oberleitungsanlage sind bereichsweise Grund-
dienstbarkeitenl dingliche Sicherungen auf den Nachbargrundstiicken vorgesehen,
sofern der "Sicherheitsstreifen” (11 m von der Gleisachse) nicht auf bzw. innerhalb
der Bahngrenze liegt. Die vorgesehenen Grunddienstbarkeiten sind erforderlich, um
die Oberleitung gegen umstiirzende Baume zu schitzen.

Gleichzeitig soll im Nahbereich der Oberleitung eine gefahrliche Annaherung von
Personen an stromfuhrende Teile vermieden werden. Auch ist eine Aufwuchs-
beschrankung bzw. ein Teilriickschnitt im angegebenen Streifen auf eine Héhe von


http://www.telekom.de/umzug/bauherren?wt_mc=alias_1156_bauherren
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4,00 m erforderlich. Leitfahige Teile im Rissbereich der Oberleitung (4,00 m ab
Gleisachse) sind zu erden.

Welche Flachen bzw. -anteile zur dinglichen Sicherung, zum Erwerb sowie auch als
Baustelleneinrichtungsflache vorgesehen sind, sind dem Grunderwerbsplan 9.3.29
aus dem Planfeststellungsverfahren 4300 Ost zu entnehmen. Dieser ist beim Stadt-
bauamt der Stadt Loffingen einsehbar.

Es ist weiter zu berlcksichtigen, dass es im Nahbereich von Bahnanlagen zu
Immissionen aus dem Bahnbetrieb kommen kann. Hierzu gehéren Bremsstaub,
Larm, Erschitterungen und dann auch Beeinflussungen durch elektromagnetische
Felder.

Es kénnen keine Anspriiche gegentber der DB AG fir die Errichtung von Schutz-
mafinahmen in Bezug auf Larmimmissionen geltend gemacht werden, welche Uber
die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.

Klnftige Aus- und Umbaumalnhahmen sowie notwendige Malinahmen zur Instand-
haltung und Unterhaltung des Eisenbahnbetriebes sind der DB AG weiterhin im
offentlichen Interesse zweifelsfrei und ohne Einschrankungen zu gewahren.

Bei Planungen und BaumaRnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn
AG fruhzeitig zu beteiligen, da hier bei der Bauausfiihrung ggf. Bedingungen zur
sicheren Durchfiihrung des Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind.

Dies gilt sowohl fir eine Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fach-
anhorung gemafl Landesbauordnung Baden-Wirttemberg als auch flr geneh-
migungsfreie Bauvorhaben, bei denen die Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu
erfolgen hat. Da hier auch bahneigene Kabel und Leitungen auRerhalb des Bahn-
gelandes verlegt sein kénnen, ist rechtzeitig vor Beginn einer BaumalRnahme eine
Kabel- und Leitungsprufung durchzuftihren.

Alle Beteiligungen und Anfragen sind dann an die folgende Stelle zu richten:

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, GS.R-SW- (A), Bahnhofstr. 5, 76137 Karlsruhe.

Duldung landwirtschaftlicher Immissionen

Landwirtschaftliche Immissionen in Form vom Staub, Spritzmitteln oder Ahnlichem
auf den Solarmodulen, die auch bei Bewirtschaftung der umliegenden Landwirt-
schaftsflachen nach den Grundséatzen der guten fachlichen Praxis nicht ausge-
schlossen werden konnen, sind zu dulden. Schadenersatzforderungen an Landwirte
kénnen nicht geltend gemacht werden, sofern es sich nicht um vorsatzlich oder
fahrlassig herbeigefuihrte Verschmutzungen handelt.
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Hinweise des Landesamtes fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau

Nach den am Landesamt fir Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) vorhandenen
Geodaten befindet sich das Plangebiet im Verbreitungsbereich von Gesteinen des
Trigonodusdolomits (Oberer Muschelkalk), die im Bereich der Gelandemulde von
holozanen Abschwemmmassen, sudlich davon von l6ssfuhrender FlieRRerde
(Pleistozan) jeweils unbekannter Machtigkeit Uberdeckt werden.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerflllite Spalten, Hohlraume, Dolinen)
sind nicht auszuschlielen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachen-
wasser geplant bzw. wasserwirtschaftlich zuléssig sein, wird auf das Arbeitsblatt
DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden
hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Aus-
spulung lehmerfllliter Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf
ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen
(bei Wiederbefeuchtung) der Abschwemmmassen sowie einem kleinraumig deutlich
unterschiedlichen Setzungsverhalten der I6ssfuhrenden FlieRerde ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und
Tragfahigkeit des Grindungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung,
bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlistellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfiliten
Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf DIN EN 1997-2
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbliro empfohlen.

Die lokalen geologischen Untergrundverhaltnisse kénnen dem bestehenden
Geologischen Kartenwerk, eine Ubersicht (ber die am LGRB vorhandenen Bohr-
daten der Homepage des LGRB (http://www.Igrb-bw.de) entnommen werden.

Des Weiteren wird auf das Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse
http://Igrb-bw.de/geotourismus/geotope  (Anwendung LGRB- MapWeotop-

Kataster) abgerufen werden W

Léffingen, den 01.02.2018 / ol v s St "
(Toblas L4 4 i (Dienstsiegel)

Ausgefertigt:

Es wird bestatigt, dass der Inhalt der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes unter Beach-
tung des dazugehorigen Verfahrens mithen Beschlissen des Gemeinderates
der Stadt Loffingen tubereinstimmt.

Loffingen , den 234@,2@4” SO - & 7 & A o

(ToHlas Cinfé eidter) (Dienstsiegel)
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Zielsetzung

Durch den Bebauungsplan soll auf kommunaler Ebene ein Betrag zum Klimaschutz
geleistet werden. Dazu eignet sich insbesondere die Photovoltaik, da andere
regenerative Energiequellen, wie Windenergie oder Wasserkraft auf der
Gemarkungsflache der Stadt Loffingen (und auch der Gemeinde Friedenweiler) nicht
in wiinschenswerter Weise zur Verfliigung stehen.

Da die Energiegewinnung durch das EEG gefdrdert werden soll, sind besondere
Standortvoraussetzungen zu beachten. Nach Inkrafttreten des EEG 2014 wurde das
Erneuerbare-Energien-Gesetz Uberarbeitet und am 08.07.2016 im Bundestag
verabschiedet. Es trat am 01.01.2017 in Kraft. Eine wichtige Anderung ist, dass die
Forderhdhe fur die meisten Erneuerbaren-Energien-Anlagen Uber Ausschreibungen
festgelegt werden soll. Bei der Photovoltaik werden insgesamt 600 MW pro Jahr in
drei Ausschreibungsrunden mit je 200 MW ausgeschrieben. Die EnBW als
Projekttrager hat im Frihjahr 2017 bereits den Zuschlag fir den Solarpark erhalten.

Hinsichtlich der Teilnahmebedingungen fir PV-Freiflachenanlagen hatte sich die
Flachenkulisse dahingehend erweitert, dass grundsatzlich auch Freiflachenanlagen
auf Seitenrandstreifen mit einer Tiefe von 110 Meter entlang von Autobahnen und
Schienenwegen, weiterhin Konversionsflachen, versiegelten Flachen sowie Flachen
im Eigentum des Bundes an der Ausschreibung teilnehmen konnen. Auf
Gemarkungsflachen der Stadt Loffingen kamen hier jedoch nur Flachen entlang der
Bahnlinie zwischen Friedenweiler und Unadingen in Frage.

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Flachen auf der Gemar-
kung des Ortsteils Unadingen sidlich der B 31 und westlich der Bahnlinie erflllen
dieses Ausschreibungskriterium.

Technische Standortkriterien sind u.a. die Verschattungsfreiheit, die Topographie
(ebene Flache), ein nahegelegener Netzverknipfungspunkt und bestehende Wirt-
schaftswege fir die ErschlieBung der Flache.

Der Standort weist keine Restriktionen hinsichtlich geschutzter Gebiete auf (FFH;
LSG, NSG, Biotope, Wasserschutzgebiete) und die Grundstiickseigentiimer der im
Geltungsbereich befindlichen landwirtschaftlich genutzten Grundsticke haben sich
mit der kunftigen Nutzung als Flache fur Photovoltaik einverstanden erklart.
Entsprechende Pachtvertrage wurden abgeschlossen.

Im Bebauungsplan soll fur die PV-Anlage ein ,Sonstiges Sondergebiet® nach § 11
Abs. 2 BauNVO ausgewiesen werden (,Gebiete fur Anlagen, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenergie,
dienen®).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Gesamtgrof3e von ca.6,77 ha.
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Projektbeschreibung

Das Projekt wird durch die EnBW Energie Baden-Wirttemberg AG, Stuttgart
entwickelt, wobei grundlegende Voruntersuchungen durchgefihrt wurden.

Standortprifung:

Die EnBW Solar hat im Zuge ihrer Flachenrecherche fir PV-Freiflachenanlagen im
Jahr 2015 die Gemarkungen in Loffingen und Friedenweiler untersucht. Basierend
auf den gesetzten Pramissen wie EEG-Vergitungsanspruch und Schutzgebiets-
prufung hatten sich drei Standorte fur PV-Freiflachenanlagen als moglich erwiesen.
In Abstimmung mit der Stadt Lo6ffingen wurde die Flache in Unadingen als praferiert
eingestuft, da fur die Projektfliche in Unadingen insbesondere folgende Punkte
sprechen:

- es besteht ein EEG-Vergitungsanspruch

- es sind keine Schutzgebiete, die im Widerspruch zu dem Projekt stehen,
vorhanden

- die Grundstiickseigentiimer sind am Projekt interessiert

- die Flache ist durch die nordlich angrenzende B 31 bereits vorbelastet

- die Flache ist durch die 6stlich verlaufende Bahnlinie bereits vorbelastet

- die Flache liegt in einer Senke wodurch die Auswirkungen auf das Landschaftsbild
minimiert werden

- es besteht eine gunstige N&he zu einem mdglichen Netzverknipfungspunkt.

Entlang der Bahnlinie bzw. der B 31 auf der Gemarkung der Stadt Loéffingen sind
sonst keine ahnlich gut geeigneten Flachen vorhanden. (Zu der Standortunter-
suchung wird im Einzelnen auf die Ausfilhrungen in der Begrindung zur 5.
punktuellen Flachennutzungsplananderung verwiesen).

Anlagenbeschreibung:

Geplant ist eine freistehende Photovoltaik-Freiflachenanlage auf einer Nettoflache
von 4,6 ha mit einer Leistung von ca. 2,7 MWp. Hierbei werden 9.900 Stk Module auf
Modultischen mit einer Hohe von 3,1 m und einer Bodenfreiheit von 0,8 m installiert.
(Siehe Belegungsplan nachste Seite).

Weiterhin sind 2 Trafostationen (Grundflache 2,5 m x 3,05 m, Hohe 1,90 m) und ein
Geratehduschen vorgesehen. (alle 3 Gebaude haben eine max Grundflache von
insgesamt 25 gm)

Der NetzverknUpfungspunkt befindet sich im Ortsteil Unadingen, zu dem ein 20 kv-
Kabel mit einer Lange von 170 m fihrt. Das als Erdkabel wird in 0,8 m Tiefe in
offentlichen Verkehrsflachen verlegt (siehe Lageplan Netzanbindung tbernachste
Seite).
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Solarpark Loffingen, Belegungsplan

e
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Solarpark L6ffingen, Lageplan Trasse Mittelspannung
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Verfahren
Ubersicht

Zur Sicherung der Planung ist ein Bebauungsplan und eine punktuelle Anderung des
Flachennutzungsplanes erforderlich.

Die 5. Flachennutzungsplananderung wird dazu parallel von der Verwaltungsgemein-
schaft der Stadt Loffingen - Gemeinde Friedenweiler durchgefihrt.

Die Terminplanung sieht vor, dass die Bauleitplanverfahren moéglichst bis Ende 2017
abgeschlossen sind und der Bau der Anlage vor dem 01.03.2017 begonnen wird.

Das Bebauungsplanverfahren erfolgt zweistufig:

Aufstellungsbeschluss § 2 Abs. 1 BauGB 24.11.2016
Scoping § 4 Abs. 1 BauGB 09.02.2017
Offentlichkeitsbeteiligung § 3 Abs. 1 BauGB 20.07.2017
Behdrdenbeteiligung 8§ 4 Abs. 1 BauGB 26.07. - 29.08.2017
Offentliche Auslegung § 3 Abs. 2 BauGB 27.11. - 29.12.2017
Satzungshbeschluss § 10 Abs. 1 BauGB 01.02.2018
Scoping

Am 09.02.2017 fand im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald ein Scoping gemarf3
§ 4 Abs. 1 BauGB statt. Teilgenommen haben Vertreter des Landratsamte Breisgau-
Hochschwarzwald aus den Fachbereichen

- Baurecht und Denkmalschutz

- Naturschutz

- Umweltrecht, Wasser, Boden, Altlasten

- Gewerbeaufsicht

- Landwirtschaft,

sowie Vertreter der Stadt Loffingen, der EnBW, des Landesnaturschutzverbandes
(LNV) und der beauftragten Planer. Die vorgebrachten Anregungen und Stellung-
nahmen wurden im Rahmen der Behordenbeteiligung teilweise beriicksichtigt und bis
zum Satzungsbeschluss abgearbeitet.

Frihzeitige Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung

Zu der Offentlichkeitsbeteiligung am 20.07.2017 nach § 3 Abs. 1 BauGB sind keine
Burger erschienen.
In der frihzeitigen Behérdenbeteiligung wurden mehrere Stellungnahmen von
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Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange abgegeben, die zu Plan-
anderungen fir die offentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB geflhrt haben (vgl.
dazu die Beratungsvorlage zur Gemeinderatssitzung am 09.11.2017 in Loffingen).
Insbesondere die naturschutzfachlichen Belange wurden aufgearbeitet und die
Planung im Wesentlichen in folgenden Punkten geéndert oder erganzt:

1 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird nach Westen vergrél3ert um
eine private Grunflache auszuweisen, auf der MalBhahmen zum Schutz des
Landschaftshildes und zum Vogelschutz (Feldlerche) durchgefiihrt werden
muissen. Die bisherige Nutzung als Griinland wird allgemein beibehalten,
wobei jedoch (im Ergebnis geringfiigige) Bewirtschaftungseinschrankungen
vorgenommen werden.

2. Es werden Flachen mit Pflanzgeboten an der B 31 sowie am westlichen Rand
des Sondergebietes zur besseren Einbindung des Sondergebietes in die
Landschaft festgesetzt.

3. Wegen der Nahe des Vogelschutzgebietes ,Baar® (getrennt durch die B 31)
wird eine Vertraglichkeitsvorprifung erstellt.

4. Im Zusammenhang mit der Hohenbeschrankung der Gebaude bzw. Anlage
wird eine Grundflachenzahl mit 0,5 festgesetzt.

5. Die drlichen Bauvorschriften werden hinsichtlich der Blendwirkung der
Solarmodule verscharft.

6. Der Abstand zwischen Zaun und Gelande wird zum Schutz von Kleinsdugern
vergroRert.

Nicht vollstdndig berlcksichtigt werden konnten generelle Einwande gegen die
Planung aus agrarstruktureller Sicht. Diesen Einwénden hatte letztlich nur dadurch
entsprochen werden kénnen, indem auf die Planung vollig verzichtet wiirde.

Die Einwande stehen jedoch dem o6ffentlichen Belang, einen Beitrag zum Klima-
schutz durch Photovoltaik zu leisten, entgegen, weil bei der Flachenwahl fir den
Solarpark die Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der seit 01.01.2017
gultigen Fassung bericksichtigt werden mussten. Auf Gemarkungsflachen der Stadt
Loffingen und der Gemeinde Friedenweiler kommen hierdurch nur Flachen in einem
110-m-Korridor entlang der Bahnlinie zwischen Friedenweiler und Unadingen in
Frage. Entlang der Bahnlinie wurden zwei weitere mogliche Standorte gepruft, die
aber aufgrund der Betroffenheit hochwertiger Schutzgebiete und auch wegen
landwirtschaftlicher Belange verworfen werden mussten. Aul3erdem hétte eine
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Uberplanung dieser Schutzgebiete wiederum Nutzungseinschrankungen landwirt-
schaftlicher Flachen durch AusgleichsmalBhahmen nach sich gezogen. Auf die
agrarstrukturellen Belange wurde nicht nur insofern Ricksicht genommen, indem die
fur die Landwirtschaft wichtigsten Flachen ausgeschlossen wurden, sonder auch
dadurch, dass der vorliegende Standort bis an die Grenze des wirtschaftlich
Vertretbaren verkleinert wurde. Im Ubrigen wurde die Planung im vollstandigen
Einvernehmen mit den Landwirten vorgenommen. Hierbei ist auch zu berilcksich-
tigen, dass der Boden im Planungsgebiet durch die Aufstellung der Solarmodule
nicht dauerhaft versiegelt oder gar kontaminiert wird und nach einer langeren
Nutzungsdauer (z.B. 15 - 25 Jahre) wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung
zugefihrt werden koénnte, sollte die Nutzung der Solarenergie aufgrund jetzt noch
nicht absehbarer Entwicklungen durch bessere Technologien abgelést werden. Die
Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen fiir eine Umnutzung erscheint aus
heutiger Sicht als mdglich. Hier hat die Stadt also sorgfaltig abgewogen und ist zu
der Entscheidung gelangt, die Belange des Klimaschutzes mit einem spirbaren
Beitrag zur Energiegewinnung durch Solarenergie hoher zu bewerten als
konkurrierende agrarstrukturelle Belange.

Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Der Bebauungsplan entspracht beim Aufstellungsbeschluss nicht den Darstellungen
des rechtswirksamen Flachennutzungsplanes, der den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes als landwirtschaftliche Flache darstellt.

Daher erfolgt eine 5. punktuelle Flachennutzungplananderung, die im Parallel-
verfahren durchgefiihrt wird. (Siehe dazu die FNP- Ausschnitte Bestand/Planung
nachste Seite.)

In der geplanten 5. punktuellen Anderung des Flachennutzungsplanes wird landwirt-
schaftliche Flache in ,Sonderbauflache“ zur Solarenergienutzung, Nr. 3.10 (8 11
BauNVO) und private Grinflachen, die fur Ausgleichsmalinahmen herangezogen
werden, umgewidmet.

Der Feststellungsbeschluss zur 5. FNP-Anderung erfolgte am 23.01.2018.

Der Bebauuungsplan ,Solarpark Loffingen® wird durch Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses vom 01.02.2018 zur Rechtskraft gebracht, sobald die 5. FNP-
Anderung genehmigt ist.
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Bestand, Ausschnitt aus dem rechtswirksamen FNP der VG Lo6ffingen -

Friedenweiler, Teilplan Unadingen (Zieljahr 2005):
(Original-M.: 1:10.000, Bereich Bpl. ,Solarpark Loffingen“ rot umrandet)
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Qualifizierungsmerkmale

Der Bebauungsplan enthalt alle Festsetzungen nach 8§ 30 Abs. 1 BauGB, so dass
alle Vorhaben zulassig sind, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes ent-
sprechen.

Umweltbericht, AusgleichsmalBhahmen, Artenschutz

Den Belangen des Naturschutzes (Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes, Vogel-
schutz) kann durch geeignete MaRnhahmen entsprochen werden.

Durch die vorgesehenen MalRnahmen sollen Eingriffe in Natur und Landschaft, die in
dem beigefugten Umweltbericht erlautert werden, ausgeglichen oder vermieden
werden. Externe AusgleichsmalRnahmen sind dariber hinaus nicht erforderlich.

Die vertiefende artenschutzrechtliche Prufung ergab eine Beeintrachtigung des Vor-
kommens der Feldlerche durch die Uberplanung ihres Lebensraums. Der Verbots-
tatbestand der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Feldlerche tritt
jedoch nicht ein, da in der unmittelbaren Umgebung ausreichend geeignete
Lebensraume bestehen, die aktuell nicht mit Brutrevieren besetzt sind. Westlich an
das Plangebiet angrenzend befinden sich 7,1 ha Grinland, die im Friuhjahr 2017 mit
nur einem Revierzentrum besetzt waren. Das Grinland unterliegt grundsatzlich
einem Umbruchverbot und bleibt daher fur die Feldlerche als Bruthabitat erhalten. Es
ist somit, in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehétrde, keine MalRnahme
nétig. Erganzend kommt der Feldlerche jedoch auch zugute, dass fiir die Aufwertung
des Landschaftsbildes ein Teil der westlich angrenzenden Grinlandflachen von ca.
1,3 ha auf den Flurstiicken 568 und 562 als Extensivgriinland mit spatem Mahd-
termin (1. Juli) gesichert wird.

Die potenzielle Tétung von Zauneidechse, Feldlerche und/oder Schlingnatter wird in
der saP vertiefend behandelt und durch geeignete Vermeidungsmaflinahmen aus-
geschlossen. Entsprechende Bestimmungen sind in den Festsetzungen zum
Bebauungsplan enthalten.

Die Veranderung des Artensprektrums und Verlust lichtliebender Pflanzen ist
geringfiigig, da sich die Anderungen durch die Weiterfiihrung der Griinlandnutzung
unter und zwischen den PV-Modulen allenfalls innerhalb des typischen Arten-
spektrums der Wiesen und Weiden abspielen werden. Ahnliches gilt auch fiir die
Verédnderung des Mikroklimas. Beides wird im Umweltbericht zum Bebauungsplan
behandelt.

Die Lebensraumtrennung durch die Umzaunung wird durch die Schaffung eines
Bodendurchlasses fir Kleinlebewesen von 15 cm Hohe so weit vermindert, dass kein
erheblicher Eingriff verbleibt.
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Weitere Tierarten als die im Umweltbericht und der speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung zum Bebauungsplan bertcksichtigten Arten wurden nicht beobachtet. Dies
entspricht den Erwartungen an das Artenspektrum intensiv  genutzter
landwirtschaftlicher Flachen, wie sie das Plangebiet darstellt. Weitere Arten, wie die
oben genannten Beispiele, waren allenfalls in den nicht zum Plangebiet gehérenden
Randbereichen mit Geholz- und Béschungsstrukturen des Bahn- und StraRendamms
zu erwarten und sind dort nicht auszuschlieRen:

- Die Schlingnatter ist im Allgemeinen sehr schwer nachzuweisen. So sie denn
vorhanden sein sollte, wird eine bauzeitliche Beeintrachtigung durch den vorge-
sehenen Reptilienschutzzaun vermieden, so dass Verbotstatbestédnde nicht ein-

treten.
- Heckenbraunelle, Neuntéter und Dorngrasmucke sind Geholzbriter, die gege-

benenfalls die angrenzenden Bdschungen als Bruthabitat nutzen wirden und
daher von dem Planvorhaben nur durch baubedingte Stérungen betroffen sein
konnten. Diese werden durch den vorbelastenden StraRenlarm relativiert und
durch die festgesetzte Bauzeitenbeschrankung vermieden, sodass Verbots-
tatbestdnde nicht eintreten.

- Schmetterlinge beschrénken sich aufgrund der intensiven Bewirtschaftung des
Plangebiets ebenfalls nur auf die angrenzenden Boéschungsbereiche. Da durch
das Vorhaben nicht in diese Bereiche eingegriffen wird, treten Verbotstatbestande
nicht ein. Die Flachen im Plangebiet besitzen dagegen keine Habitateignung fir
planungsrechtlich relevante Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie.
Insbesondere sind fir infragekommende Arten wie Apollofalter und Ameisen-
Blaulinge keine geeigneten Raupen-Nahrungspflanzen (Weiler Mauerpfeffer,
GroRRer Wiesenknopf) und im Falle der Ameisen-Blaulinge auch keine geeigneten
Wirtsameisen (fur eine Besiedlung mit Knoten-Ameisen ist die Bewirtschaftungs-
kontinuitat des Griinlands zu gering) im Plangebiet verfligbar.

Im Einzelnen wird auf die Ausfiihrungen im Umweltbericht und die Vertraglichkeits-
vorprifung verwiesen.

Bebauungsvorschriften

Die Festsetzung als Sondergebiet lasst lediglich Gebaude und Anlagen zur Solar-
energienutzung durch Photovoltaik zu. Dies umfasst die geplanten Solarmodule, die
auf Modultischen montiert werden, sowie die Trafostationen mit entsprechenden
Verkehrsflachen und ggf. weitere notwendige Anlagen. Die Solarmodule werden
schrag und nach Siden ausgerichtet aufgestellt, sodass eine Blendwirkung sowohl
fur den Fahrverkehr auf der B 31 als auch fiur sudlich liegende Wohngebaude und
die Bahnlinie ausgeschlossen wird.

Zur Untersuchung der Blendwirkungen wurde ein Blendgutachten (,Loffingen,
Analyse der Reflexionswirkung einer Photovoltaikanlage® mit Datum vom 10.11.2017
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durch die Solarpraxis Engineering GmbH, Berlin) erstellt. Dieses kommt zu
folgendem Ergebnis:

,ES wurde festgestellt, dass Reflexionen der geplanten Anlage weder fir den
Bahn- noch fir den Stralenverkehr eine Gefahrdung darstellen kénnen und als
Lichtimmissionen auf Gebdude in Unadingen weit unter den zeitlichen Grenz-
werten der LAI-Richtlinie liegen. Zusatzliche Blendschutzmaflinahmen sind somit
nicht erforderlich.”

Das Gutachten ist bei der Stadt L6ffingen, Stadtbauamt, einsehbar.

Die Flache fir Gebaude kann begrenzt werden, da diese nur in geringem Ausmali
zur Unterbringung technischer Anlagen (Trafostationen, Gerate) bzw. zur
Sicherstellung der Ableitung elektrischer Energie notwendig werden.

Die Grundflachenzahl wird mit 0,5 festgelegt, sodass die Flache entsprechend dem
Belegungsplan mit Solarmodulen genutzt werden kann.

Die Hohe der Anlagen wird auf 3,50 m ab naturlichem Geléande begrenzt um die
Auswirkungen auf das Landschaftsbild so gering wie mdglich zu halten.

Die Module sowie die Trafostationen liegen innerhalb der durch Baugrenzen
definierten Flache.

Die Anlage soll durch einen Drahtzaun von ca. 2,0 m Hohe gesichert werden, der
i.d.R. in einem Abstand von 0,5 m zu landwirtschaftlichen Flachen errichtet wird. Im
Norden betragt der Abstand des Zaunes 20,0 m zum Fahrbahnrand der B 31. Der
Zaun ist sonst auch aul3erhalb der durch Baugrenzen festgesetzten Flache zuldssig
(s. auch ortliche Bauvorschriften).

Die Netzanbindung erfolgt durch ein 20 kv-Kabel, dessen Trasse auf dem Beiblatt
(Seite 4) mit dem geplanten Netzverknipfungspunkt eingetragen ist. Die Trasse liegt
in Verkehrsflachen der Stadt Loffingen, bzw. unterquert die Bahnlinie und die
Kreisstralle.

Die MaRnahmen zum Schutz des Bodens und der Natur betreffen hinsichtlich der
Ansaat nur die vorhandenen Ackerflachen im Sondergebiet, auf denen Modultische
errichtet werden. Die Ubrigen Vorschriften dienen hier dem Schutz des Bodens und
des Grundwassers.

Als interne Ausgleichsmafinahme im Rahmen des Naturschutzes und Vogelschutzes
wird eine private Grinflache mit Bewirtschaftungsvorschriften festgesetzt.
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Flachenbilanz:

Flache gm gm
Sondergebiet fiir Solarenergienutzung 50.707
davon Uberbaubar (innerhalb Baugrenzen) 46.224
Private Griinflichen 15.938
davon: Flache mit Bewirtschaftungsvorschr. 13.357
Flache mit Pflanzgeboten F 1 (an der B 31) 1.164
Flache mit Pflanzgeboten F 2 (drei Flachen) 1.324
Landwirtschaftlicher Weg (6ffentlich) 1.010
Summe 67.655
Kosten

Die Planungskosten (Bebauungsplan, FNP-Anderung, Umweltbericht, Gutachten)
sowie die Herstellungskosten fur den Solarpark einschlielich der Netzanbindung
werden vom Projekttrager, der EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG, Stuttgart,
tUbernommen, sodass fir die Stadt Loffingen hierbei keine Kosten entstehen.

Lsffingen , den 01.02.2018 / 14/,

(Datum des Satzungsbeschlusses) (Tobias Li

(Dienstsiegel)

Ausfertigung siehe Satzung.
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Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedigungen durfen eine Héhe von 2,50 m nicht Uberschreiten, gemessen ab
Oberkante fertiges Gelande.

Der Abstand bei Einfriedigungen zum Boden muss mindestens 15 cm betragen.
Einfriedigungen aus Mauern oder mit geschlossenen Wanden sind nicht zulassig.

Die im Bebauungsplangebiet ausgewiesenen bebaubaren Grundsticke (Sonder-
gebiet) sind entlang der Grenze zu den Bahnanlagen mit einer dauerhaften
Einfriedung ohne Offnung abzugrenzen. (Rechtsgrundlage ist die Wahrung der
Verkehrssicherungspflicht gemaR den Grundsatzen des § 823 BGB.)

Anlagen zum Sammeln oder Versickern von Niederschlagswasser (§ 74
Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Niederschlagswasser ist auf dem Baugrundstiick zurlickzuhalten und zu versickern.
Beeintrachtigungen fur Dritte sind nicht zuldssig. Werden Versickerungsanlagen
geplant, sind sie nach MalRgabe der Verordnung des Ministeriums fur Umwelt und
Verkehr Uber die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vorzusehen.

Niederschlagswasser von Gebauden darf nur in Mulden auf mindestens 30 cm
machtigem, bewachsenem Boden versickert werden.

Anlagen zur dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung sind entsprechend den
allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu unterhalten und zu
bemessen. Die Mulden- bzw. Flachenversickerung ist nach dem ATV-Arbeitsblatt A
138 zu bemessen.

Punktuelle oder linienférmige Versickerungen wie z.B. Sickerschachte und Rigolen,
bei denen die Oberbodenpassage umgangen wird, sind unzulassig.

Blendarme Flachen
Die Oberflachen der Solarmodule sind blendarm auszufthren.

Eine Blendwirkung der Solarmodule in Richtung der Bahnlinie, der Bundesstrale 31
oder zu Wohngebauden ist auszuschlielen.

Loffingen, den 01.02.2018 / ..................

(Datum des Satzungsbeschlusses) (Tobias Linl
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Ausgefertigt:

Es wird bestatigt, dass der Inhalt der Festsetzungen dieser Satzung mit den dazugehorigen

Beschlussen des Gemeinderates der Stadt Loffingen Ubereinstimmt.

Loéffingen, den 2920, 2048 /_ ....... .

(Tobias Link, Burgermeister) (Diensts‘—végel)

Rechtswirksam durch Bekanntmachung gemaR § 10 (3) BauGB vom 16.11.2018
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Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der o¢rtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan “Solarpark
Loffingen” ist identisch mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Die Hohe der Einfriedigungen wird begrenzt um die Auswirkungen auf das
Landschaftsbild gering zu halten.

Ein Abstand zwischen Boden und Zaun ist erforderlich, um Kleinsaugern einen
Durchgang zu verschaffen.

Um eine optische Barrierewirkung zu vermeiden, durfen Einfriedigungen keine
geschlossenen Wande aufweisen.

Anlagen zum Sammeln oder Versickern von Niederschlagswasser (§ 74
Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Die Vorschriften zur Zurickhaltung und Versickerung des Niederschlagswassers
dienen dem Schutz des Bodens, dem Grundwasser und der Schonung eines
maoglichen Vorfluters.

Das Regenwasser von den Solarmodulen muss nicht in Mulden aufgefangen werden,
sondern kann ungesammelt unmittelbar versickert werden.

Blendarme Flachen

Die Oberflachen der Solarmodule sind blendarm auszufiihren. Hierdurch sollen die
restlichen Blendwirkungen auf die Bahnlinie, die Bundesstralle 31 und umgebende
Wohngebaude, sowie vorbeifahrende Fahrzeuge und Tiere vermindert werden (vgl.
Ziff. 7 der Begrindung der Bebauungsvorschriften).

— =,
Léffingen, den 01.02.2018 / ..... 1/ 3
(Datum des Satzungsbeschlusses) (Tobias Link, Burgermeister) (Dienstsiegel)

Ausfertigung siehe Satzung
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