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Grabenquerschnitte - Oberflachen
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Anschluss an Plan Nr.1.3
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Legende:
Planung Bestand
Glasfasertrasse best. Leehrrohre
Farbe nach Oberflache best. FttH Gebiete
. Muffe —— —— ——  best. Entwasserungskanal
@ KVz - Kabelverzweiger best.Gasleitung
A Schacht best.Wasserleitung
‘ POP best. Telekomleitung
— —— —— Biotope
Blickrichtung Foto ]
@ ( mit Nr.) —— —— ——  Schutzgebiete
o Baum
Kreisgrenze
Gemeindegrenze
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Anderungsvermerk: Datum: Bearbeiter :
Landkr‘eIS . po 'Erholungsort :h‘%
Stadt/Gemeinde : Loffingen Lo’ﬁ\mge R

Abschnitt : Unadingen

Rathausplatz 1 - 79843 Loffingen
Tel.: 07654 802-0 - Fax: 07654 802-65

Disclaimer: Die Darstellung enthalt Daten Dritter, die nicht zur Veroéffentlichung vorgesehen sind.
Eine Weitergabe der Unterlagen ohne vorherige Zustimmung der fibernet.rn und seim & partner
stellt einen Bruch der Vertraulichkeit dar und wird juristische Konsequenzen haben.

Die genaue Lage der Fremdleitungen ist bei den entsprechenden Versorg-
ungsunternehmen vor Baubeginn einzuholen. Bei 20kV- und Gasleitungen
sind entsprechend den Betreibervorgaben die Schutzstreifen einzuhalten

Vor Baubeginn sind fur die Anschllsse an best.
Leehrrohre, in Abstimmung mit der Bauleitung/
Gemeinde, ggf. Suchschlitze durchzufihren.

Die genaue Lage der Trasse, Anfangs- und Endpunkt
sowie die Farbcodierung der Leerrohre ist vor Bau-

beginn ORTLICH mit der Bauleitung abzustimmen.
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Tel.: +49 6128 6092268 / 69 - Fax: +49 6128 6092267
eMail: inffo@seim-partner.de
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U. Fritzsche 1:500/DIN A1
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Planart : Planphase : Projekt Nr.:
Ausfuhrungsplan LPH 1 2015_0019
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