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3. Regelquerschnitte Variante 1

riede ingenieure

HOCHBAU-TIEFBAU-VERMESSUNG

1. Bauabschnitt

Variante 1

2. Bauabschnift

65 cm Gesamtaufbau

Belastungsklasse 0,3 nach RSt0 12

60 cm Gesamtaufbau
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65 cm Gesamtaufbau

Belastungsklasse 0,3 nach RSt0 12

Variante 1
6.37 7.55
12 6.25 12 7.43
12 4.75 ~1.50 12 5.55 1.88
12 4.5 12 130 8 12 5.55 12 1.68 8
Fahrbahn l Gehweg | Fahrbahn I Gehweg |
Granitrandstein B6, p ; Granitrandstein B6, + .
12x25-28 1Gzrxaznl;t_rzaandsteln B6, ~ 12¢25-28 ?{:;;tl-zasndstem B6,
mit Scm Anschlag mit 2cm Anschlag TB 8x20cm £ & mit Scm Anschlag mit 2cm Anschlag TB 8x20cm 4 &
2.5% % 25%, %
: e TR A . - T
< = ,;4 e i 2 T e < i i ! o >
20 20 20
4 cm Deckschicht AC 8 DN 10 cm Pflaster 4 cm Deckschicht AC 8 DN 10 cm Pflaster
10 cm Bitutragschicht AC 32 TN 4 ¢m Bettung 10 cm Bitutragschicht AC 32 TN 4 cm Bettung
51 cm Frostschutzschicht 0745 46 cm Frostschutzschicht 0/45 51 cm Frostschutzschicht 0/45 46 ¢m Frostschutzschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau
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4. Lageplan 1-2 Variante 2
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5. Lageplan 2-2 Variante 2
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5. Regelquerschnitte Variante 2

1. Bauabschniftt

Variante 2
637
50 5.55 32
I Fahrbahn I

Natursteinpflaster
x-zeilig, je nach Bedarf
mit 2cm Anschlag

Rinne aus
Natursteinpflaster

riede ingenieure

HOCHBAU-TIEFBAU-VERMESSUNG

2. Bauabschnitt

& cm Deckschicht AC 8 DN
10 cm Bitutragschicht AC 32 TN
51 cm Frostschutzschicht 0745

65 cm Gesamtaufbau

Belastungsklasse 0,3 nach RSt0 12
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Variante 2
155
6.05 150
50 5.55 12 130 8,
I Fahrbahn | Gehweg ]
Granitrandstein B6,
12x25-28 "
mit 2cm Anschlag TB 8x20cm 1
Rinne aus
Natursteinpflaster 3 <lb%
2 R La. Y - =z <
= - S A i = =
20
& cm Deckschicht AC 8 DN 16 cm Pflaster
10 cm Bitutragschicht AC 32 TN 4 ¢m Bettung
51 cm Frostschutzschicht 0/45 40 cm Frostschutzschicht 0745

65 cm Gesamtaufbau 60 cm Gesamtaufbau

Belastungsklasse 0,3 nach RSt0 12




Stadt Loffingen
Ausbau der Maienlandstralie

riede ingenieure
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6. Regelquerschnitte Variante 3

1. Bauabschnitt 2. Bauabschnitt

Variante 3 Variante 3 = Variante 1
155
12 143
6.37 12 5.55 1.88
12 5.55 70 12 5.55 12 1.68 8
Fahrbahn Fahrbahn l Gehweg |
Granitrandstein B6, . .
Granitrandstein B6, ¢ 12x25- Granitrandstein B6,
12x25-28 Natursteinpflaster it Sem Anschla 12x25-2! o)
mit 5em Anschlag x-zeilig, je nach Bedarf 9 mit 2cm Anschlag TB 8x20cm & &
mit 2cm Anschlag
5% x5 5% <
7 5 : 2 -8t % a. P = ; : a |7
,,,,, S Eol ” . % vy . - 4 s £ . E i s S
o 4 .“ i _‘.. S - < T b . A;. 1:4‘ 7 »z,:' o ] ;
20 20 20
4 cm Deckschicht AC 8 DN 4 cm Deckschicht AC 8 DN 10 cm Pflaster
10 cm Bitutragschicht AC 32 TN 10 cm Bitutragschicht AC32 TN & cm Bettung
51 cm Frostschutzschicht 0745 51 cm Frostschutzschicht 0/45 46 cm Frostschutzschicht 0/45

65 cm Gesamtaufbau

Belastungsklasse 0,3 nach RSt0 12
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65 cm Gesamtaufbau

Belastungsklasse 0,3 nach RSt0 12

60 cm Gesamtaufbau
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7. Gestaltungselemente Vor- und Nachteile

Gehweg — Variante 1, 2 und 3

Vorteile
» schwachster Verkehrsteilnehmer ist geschiitzt (Inklusion)

» wirkt verkehrsberuhigt

» Schutz fir Gebaude / Fassaden (u.a. Spritzwasser)

Nachteile
» Begegnungsverkehr nur bedingt mdglich (1.Variante, 1.TA)

» Langsparken nur in Teilbereichen moglich
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Ausbau der Maienlandstral3e HOCHBAU-TIEFBAU-VERMESSUNG
7. Gestaltungselemente Vor- und Nachteile

Flexibler, begehbarer Seitenbereich mit Natursteinpflaster oder Betonpflaster mit
Natursteinvorsatz — Variante 1 und 2

Vorteile
» Seitenbereich gut begehbar

» Abgrenzung Fahrbahn - Seitenbereich
» flexible Anpassung an Bestand
» Parken moglich

» Wahl des Pflasters flexibel (u.a. Beton)

Nachteile
» FulRgéanger im Stral3enbereich, kein Gehweg

» kein Schutz fir schwachsten Verkehrsteilnehmer
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Ausbau der Maienlandstral3e HOCHBAU-TIEFBAU-VERMESSUNG
7. Gestaltungselemente Vor- und Nachteile

Randeinfassung B6 — Variante 1 und 3

Vorteile
> technisch, funktionale Abgrenzung / Ubergang Fahrbahn — Seitenbereich

» geringe Kosten fur Bau und Unterhalt

> technisch, funktionaler Ubergang / Abdichtung: Asphalt — Randeinfassung

Nachteile

» Angleichung an Bestand erschwert, vor allem bei steilen Ab- und Zufahrten

Anlieger-Information, 07. Marz 2023 13
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Ausbau der Maienlandstral3e HOCHBAU-TIEFBAU-VERMESSUNG
7. Gestaltungselemente Vor- und Nachteile

Mulde — Variante 2

Vorteile
» Angleichung an Bestand z.T. einfacher

Nachteile
> hohe Baukosten

> hoher Aufwand bei Unterhalt
> erschwerter Winterdienst

> schlechte Befahrbarkeit u.a. mit Fahrradern
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Vielen Dank fur Ilhre Aufmerksamkeit
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