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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird das "Allgemeine Wohngebiet"
(WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt.

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 BauNVO sind allgemein zul&ssig:
1. Wohngebéaude,
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank und Speise-
wirtschaften, sowie nicht stérende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen flr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Ausnahmsweise kdnnen die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 4 BauNVO
zugelassen werden:

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,

3. Anlagen fur Verwaltungen,

4. Gartenbaubetriebe.

Nicht zuléssig sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO:
Tankstellen.

Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO sind im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes allgemein zuldssig, soweit keine weiteren Festsetzungen dem wider-
sprechen.

MaR der baulichen Nutzung 5
Grundfldchenzahl, Geschossflachenzahl, Vollgeschosse

Das MaR der baulichen Nutzung wird durch Eintragungen der Grundflachenzahl,
der Geschossflachenzahl und der Zahl der Vollgeschosse im "Zeichnerischen
Teil" festgesetzt.

Hoéhenbegrenzungen
ErdgeschossfuRbodenhéhe

Die Erdgeschoss-Rohfuflbodenhthe (EGFH), gemessen im Schwerpunkt der
Grundflache des Gebaudes, darf maximal 1,0 m Uiber dem vorhandenen Gelande
liegen. Die zulédssige Erdgeschoss- Rohfulbodenhohe ist vom vorhandenen
Gelande in Hohe der Gebaudemitte zu messen (Schwerpunkt der Gebaude-
grundflache).

Hiervon abweichender Bestand gilt als ausnahmsweise zulédssig. Die Hohenlage
der Geb&dude ist bei Neubauvorhaben vom Bauherrn nachzuweisen.
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Gebidudehohe

Die Gebaudehdhe, gemessen von der Oberkante des Erdgeschoss-Rohfultbo-
dens bis zur obersten Dachbegrenzungskante, darf héchstens 10,0 m betragen.

Ausnahmen

Ausnahmen von den Hohenbegrenzungen nach Ziff. 1.2.2.1 und 1.2.2.2 kénnen
zugelassen werden, wenn bei Einhaltung der Festsetzungen ein deutliches
Miverhaltnis zum natirlichen Gelande oder zur Nachbarbebauung entstehen
wirde.

Bauweise

Es wird die offene Bauweise nach § 22 BauNVO Abs. 2 festgesetzt. Zulassig sind
nur Einzelhauser, Doppelhauser oder Hausgruppen.

Uberbaubare Grundstiicksflichen
Baugrenzen

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind im zeichnerischen Teil durch
Baugrenzen festgesetzt. Ein Vortreten von Gebd&udeteilen von max. 0,5 m auf
einer Lange von 5,0 m an max. zwei Gebaudeseiten kann zugelassen werden.

Stellplatze, Garagen, Carports und Nebenanlagen

Stellplatze, Garagen, Carports und Nebenanlagen sind unter Einhaltung der
Abstandsvorschriften der LBO auch auf den nicht Uiberbaubaren’ Grandstticks-
flachen zulassig. Als Carports werden tUberdachte PKW-Stellplatze definiert, die
mindestens an zwei Seiten offen sind.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Die unbebauten Flachen privater Grundstiicke sind als wasserdurchldssige Griin-
flachen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Private Wege und Stellplatz-
flachen sowie deren Zufahrten sind in einer wasserdurchldssigen Oberflachen-
befestigung (z.B. Pflaster mit Rasenfugen, Splittfugen, Schotterrasen, wasser-
gebundene Decke) auszufiihren, sofern keine Fahrzeuge gereinigt oder gewartet
werden und kein Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen erfolgt.
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Liarmschutz (Vorkehrungen zum Schutz vor Larmeinwirkungen nach § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Einige Fldchen im Baugebiet liegen geman Eintragung im zeichnerischen Teil im
Larmeinwirkungsbereich der KreisstraRe 4992 (Bonndorfer StraRe, Rétenbacher
Stralle), der Landesstrale L 170 (Go6schweiler StraRe) und der Bahnlinie
(Streckenabschnitt Neustadt — Donaueschingen).

Gemald Gutachten Nr. 5085/1105 vom 20.10.2011 des I-ngA-BUros far Schall- und
Warmeschutz  Wolfgang Rink, Reute, (siehe Anlage) sind folgende
Anforderungen (passive SchallschutzmaRnahmen) an schutzbedurftige Raume
bzw. Gebaude zu beachten:

Bei den 0.g. gekennzeichneten Flachen ist zu prifen, ob bei Baumafinahmen im
Bestand bzw. auf zu bebauenden Grundsticksflachen gemaR 0.g. Gutachten,
Anlagen 6 - 12, Larmschutzmafinahmen zum Schutz vor Larmeinwirkungen
durch den Kraftfahrzeugverkehr und den Schienenverkehr auf den 0.g. Strecken
erforderlich sind. Sofern erforderlich, sind die AuRenbauteile von Gebauden mit
schutzbedurftigen Raumen im Larmpegelbereich 11l und héher (AuRenlarmpegel
z 61 dB (A)) raumweise so zu dimensionieren, dass eine hinreichende Luftschall-
dammung sichergestellt ist (s. Ziff. 7.2.2 und 7.3 des 0.9. GUtachtens).

Die jeweilige Anforderung an die Luftschallddmmung ist entsprechend den
Festlegungen in DIN 4109 (“Schallschutz im Hochbau: Anforderungen und
Nachweise”, 11.89/08.92) abhangig von der Art der Raumnutzung, der
Raumgeometrie und der Zuordnung der AuRenbauteile zum jeweils maR-
geblichen AuBenléarmpegel bzw. zu dem in derselben Norm definierten Larm-
pegelbereich zu bemessen. )

Weiteres ist dem o.g. Gutachten zu entnehmen und entsprechend anzquenden.
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HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN VON TRAGERN
OFFENTLICHER BELANGE

Denkmalschutzrechtliche Hinweise

Falls Bodenfunde bei Erdarbeiten im Baugebiet zutage treten, ist nach § 20
Denkmalschutzgesetz (zuféllige Funde) unverziiglich das Regierungsprasidium
Freiburg, Referat 26 — Fachbereich Archéologisohé Denkmalpflege, 79083
Freiburg, Tel. 0761/208-3500, zu benachrichtigen. Erdaushubarbeiten sind
unverzlglich einzustellen und durfen erst mit Genehmigung des Regierungs-
prasidiums weitergefiihrt werden.

§ 20 Denkmalschutzgesetz lautet:

“(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist,
dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, kiinstlerischen oder heimatgeschichtlichen
Griinden ein offentliches Interesse besteht, hat dies unverziglich einer Denkmalschutzbehérde
oder der Stadt anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages
nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde
oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden sind. Diese
Verpflichtung besteht nicht, wenn damit unverhaltnismaRig hohe Kosten.oder Nachteile verbunden
sind und die Denkmalschutzbehérde es ablehnt, hierfiir Ersatz zu leisten.

(2) Das Landesdenkmalamt und seine Beauftragten sind berechtigt, den Fund auszuwerten und,
soweit es sich um bewegliche Kulturdenkmale handelt, zu bergen und zur wissenschaftlichen
Bearbeitung in Besitz zu nehmen.

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, die ihnen bekannt werdenden Funde unverziglich dem
Landesdenkmalamt mitzuteilen."

Bestimmungen zur Durchfiihrung der Regenwassgrt-; und
Abwasserbehandlung C

Héausliche Abwéasser

Alle hauslichen Abwasser sind in die 6ffentliche Kanalisation der Stadt Loffingen
abzuleiten.

Befestigte Flachen

Die auf den Grundstiicken zu befestigenden Flachen (Garagenzufahrten,
Hofflachen, Abstellplatze, Wege usw.) sind auf das unbedingt erforderliche MaR
zu beschrénken. Sie sind mit einem Gefélle zu angrenzenden Rasen- bzw.
Gartenflachen oder Versickerungsmulden auf dem eigenen Grundstiick zu
versehen.
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Abnahme der Grundleitungen

Samtliche Grundleitungen bis zum Anschlusspunkt an die 6ffentliche Kanalisation
(Hausanschlussleitungen) mussen vor der Verfillung ‘der Rohrgraben unter
Bezug auf die jeweils giiltige Entwasserungssatzung durch die Stadt bzw. einen
von ihr bestimmten Sachkundigen abgenommen werden. Der Bauherr hat bei der
Stadt rechtzeitig diese Abnahme zu beantragen. Eine Abnahmeniederschrift fiir
Bauherr und Stadt ist anzufertigen.

Nachweis der Dichtheit

Der Nachweis der Dichtheit fiir Entwasserungsanlagen ist gemaR DIN EN 12056
(Entwédsserung innerhalb von Gebauden), DIN EN 752 und DIN 1610
(Entwasserung auRerhalb von Gebauden) zu erbringen.

Kontroll- und Reinigungsschichte

In den Anschlussleitungen an die 6ffentliche Kanalisation mussen, soweit sie neu

~verlegt werden, innerhalb des Grundstiicks nach der jeweiiig(en Bestimmung der

Ortsentwéasserungssatzung Kontrollschdchte oder Reinigungsschachte vor-
gesehen werden; sie mussen stets zuganglich sein.

Entwésserungssatzung

Desweiteren ist die Entwéasserungssatzung der Stadt Loffingen anzuwenden.

Bestimmungen fiir die Durchfiihrung von Erdarbeiten*
Oberboden

Bei BaumaRnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Oberboden ab-
geschoben wird, wie fur die ErschlieRung des Baufeldes unbedingt notwendig ist.
Unnétiges Befahren oder Zerstéren von Oberboden auf verbleibenden Frei-
flachen ist nicht zulassig.

Bodenarbeiten

Bodenarbeiten sollten grundsatzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen.

Bodenabtrag

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgféltiger Trennung von
Oberboden und Unterboden durchzufiihren.
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Gelandeaufschiittungen

Bei Gelandeaufschuttungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke des
Massenausgleichs, der Gelandemodellierung usw., darf der Oberboden des
Urgeléndes nicht tiberschiittet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Fir die
Auffullung ist ausschlieBlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.

Bauschutt

Anfallender Bauschultt ist ordnungsgeman zu entsorgen und darf nicht als An-
bzw. Auffullmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden.

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von
Oberboden

Der fiir geplante Griinanlagen und Grabeflachen bendtigte Oberboden sollte auf
dem Baugrundstiick verbleiben. Ein Uberschuss an Oberboden soll nicht zur Kru-
menerhéhung auf nicht in Anspruch genommenen Flachen verwendet werden. Er
ist anderweitig zu verwenden (Gruinanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserun-
gen) oder wiederverwertbar auf geeigneten (stadteigeneh) Flachen zwischen-
zulagern.

Lagerung des Oberbodens
Fir die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Oberboden max. 2 m hoch
locker aufzuschiitten, damit die erforderliche Durchluftung gewahrleistet ist.

Unterbodenverdichtungen b

Vor Wiederauftrag des Oberbodens sind Unterbodenverdichtungen durch
Auflockerung bis zum Anschluss an wasserdurchlassige Schichten zu beseitigen,
damit ein ausreichender Wurzelraum fir die geplante Bepflanzung und eine
flachige Versickerung von Oberflachenwasser gewahrleistet sind. Die Auftrags-
hohe soll 20 cm bei Griinanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht Uiberschreiten.

Baugrund

Bei etwaigen geotechnischen Fragen (z.B. zum genauen Baugrundaufbau) wird
eine geotechnische Beratung durch ein privates Ingenieurbliro empfohlen.

Regenwassernutzungsanlagen

Regenwassernutzungsanlagen fir Brauchwasser werden zur Schonung der
Umwelt (Hochwasserschutz und ressourcenschondender Umgang mit dem
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Schutzgut Wasser) empfohlen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Installation
einer Regenwassernutzungsanlage gem. § 13 Abs. 3 Trinkwasserverordnung (in
Kraft getreten am 01.01.2003) der zustandigen Behorde anzuzeigen ist.
Regenwassemutzungsanlagen sind nach den Regeln der Technik (DIN 1988 und
Arbeitsblatt DVGW 555) auszufiihren.

Léffingen, den 15.12.2011

~—"(Brugger, Blrgermeister)

Ausgefertigt:

Es wird bestatigt, dass der Inhalt der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes unter
Beachtung des dazugehorigen Verfahrens mit den dazugehdffgén Beschlissen des
Gemeinderates der Stadt Loffingen Ubereinstimmt.

................... Aeeeccetaan,

gger, Birgermeister)

Rechtskréftig durch Bekanntmachung vom 22,0z L0720




